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Przedsicbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o. ustala nastepujagce warunki
techniczne dla projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Pultusk,
ul. Kosciuszki.

Najblizszy odcinek kanalizacji sanitarnej zlokalizowany jest wzdluz ul. Baltazara, wykonany
z rur PVC 0,20.

Wlaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcego przewodu przy pomocy studni
rewizyjnych zelbetowych 1200.

Kanalizacje zaprojektowa¢ z rur PVC-U z wydhlizonym kielichem SDR 34 klasa S,
na odcinki wykonywane metodg bez wykopowa stosowa¢ rury poliestrowe. Wymaga si¢ uzbrojenie
projektowane] kanalizacji w studnie rewizyjne zelbetowe lub PVC/PP o $rednicy od 425 do 1200.
Ze wzgledu na znaczne spadki kanalizacji zastosowaé studnie wytracajace energie sciekow.
Projektowana kanalizacja bedzie wigczona do systemu grawitacyjno-pompowego, nalezy przeliczy¢
mozliwosci przejecia dodatkowej ilosci sSciekow przez pompownie S$ciekow PO 1 Pl
w ulicy Baltazara. Przy niewystarczajagcych parametrach nalezy przewidzie¢ modemizacje
przepompowni $ciekdw. Uzbrojenie przepompowni w pompy z wirnikiem o wolnym przelocie ,
niekanalowy , system sterowania przepompowni powinien umozliwia¢ podpigcie do istniejacego
monitoringu. orurowanie przepompowni ze stali kwasoodporne;.

Projekt nalezy uzgodni¢ z PWiK Sp. z o. o. w Pultusku, wilascicielami dzialek
i zarzadcg drogi.
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