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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1-3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, zwane] dalej ustawg ,,00§”), a takze § 3 ust. 1
pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w zwigzku
z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pbézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa
Wodociagéw iKanalizacji Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pultusku”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pultusku”.

UZASADNIENIE

W dniu 19.05.2016 r. do Urzedu Miejskiego w Pultusku wplynat wniosek
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w Pultusku”. Do wniosku strona zalgczyla kart¢ informacyjng przedsiewzigcia, mape
obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz wypis
z ewidencji gruntéw przedmiotowych nieruchomosci.

Nieruchomosci na ktérych realizowane bedzie przedsigwzigcie o nr ew.; 61, obreb 9,
250, 190, 178/8, obreb 10; 62, obreb 11; 75, 57/4, 55/2, 55/13, 55/23, 54/2, 53/2, 52/9, 53/15,
52/47, 53/37, 51/12, 59, obreb 12; 1, 41/1, 118/1, 57/2, 58/9, 91, 108, obreb 13; 124, 104/2,
103, 55, 34/1, 33, 46, 9/19, 9/23, 9/16, 9/17, 9/5, 9/15, 9/13, 9/14, 10/1, 11/3, 11/4, obreb 14;
1/2, 65/2, 49/19, 49/3, 48/4, 49/4, 49/5, 68/2, 49/7, 69, 49/6, 67/2, 66/6, obreb 18; 22/9, 22/10,
22/2, obreb 19; 34/3, 39/1, 59/4, obreb 23; 70, obreb 24; miasta Pultusk zlokalizowane sg
na terenie nieobjetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast nieruchomo$é¢ o nr ew. 42/23, obreb 18, miasta Pultusk znajduje si¢ na terenie
objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym
symbolem F1/98 TD — przeznaczonym na droge wewngtrzng, ogélnodostgpng dla realizacji
celéw publicznych. Réwniez na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego znajduje si¢ dziatka o nr ew. 92/16, obrgb 18, miasta Pultusk. Powyzsza
nieruchomogé znajduje si¢ na obszarach oznaczonych F1-AUC/UR/MN i F2-AUC/UR/MN —
tereny ushig centrum ogdlnomiejskiego z funkcja mieszkaniows. Miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego nie zakazuj¢ budowy na terenie powyzszych
nieruchomosci budowy kanalizacji sanitarne;.

W wyniku analizy wniosku organ stwierdzil, ze planowane przedsiewziecie nalezy
do kategorii przedsiewzi¢¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) tj. sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowg,
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym
oraz przylgczy do budynkéw; czyli do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ,,00$”, wystgpiono
z wnioskiem  do Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Warszawie
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pultusku o opinie w przedmiocie
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia.

W rezultacie zaréwno Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pultusku w opinii
ZNS.7121-9/2016 z dnia 30.05.2016 r. jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie w opinii sygn. WOOS-I11.4240.774.2016.IA z dnia 01.06.2016 r. stwierdzili,
ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku, opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pultusku, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie a takze zalaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia
oraz uwzgledniajac zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy ,,00§” uwarunkowania wymienione
w art. 63 ust. 1 powyzszej ustawy organ orzekajacy stwierdzil, ze nie ma konieczno$ci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowej inwestycji na $rodowisko,
argumentujgc to w odniesieniu do poszczegélnych uwarunkowan w ponizszy sposob:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie okoto 10 km kanalizacji sanitarnej
oraz przebudowie odcinka okolo 250 m kanalizacji ogélnosptawnej w miescie Puttusk.
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie realizowana w nastepujacych ulicach: Al. Wojska
Polskiego, Bialowiejskiej, 17 Sierpnia, Zwirki i Wigury, New Britain, Glinki, Osiedle
przy ul. Sniegockiego, Mickiewicza, Wisniowej 1 Winogronowej, Mickiewicza GS,
Pod Wréblem, Biatowiejskiej, Zielonej Drozki, Wspdlnej i Rybitew.

Kanaty kanalizacyjne utozone beda w zaglebiu okolo 1,5 — 4,5 m ponizej terenu w wigkszosci
w pasach drég gminnych, czegsciowo wojewddzkich i powiatowych. Podejscia do granic
nieruchomosci wykonane beda z rur PCV jednowarstwowych, kielichowych, typu cigzkiego.
Wigczenie do kanatu wykonane bgdzie poprzez studnie inspekcyjne PVC o $rednicy 425 mm,
badz trojniki PVC 200/200/160. Zakoniczenia podej$é zaprojektowane zastaly poprzez studnie
o $rednicy 315 mm badz zaslepk¢. Przewody sieci grawitacyjnej wykonane bedg z rur PCV-U
z wydhuzonym kielichem SDR 34.
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Studzienki kanalizacyjne (dla przylaczy) wykonane beda z tworzyw sztucznych o Srednicy
425 mm z wlazem zeliwnym klasy D 400, natomiast rurociagi ttoczone z rur PE. Elementy
sieci od kolektora gléwnego w kierunku posesji wykonane beda z rur PCV — U z wydtuzonym
kielichem klasy S $rednicy 160/4,7.

Przejscia projektowanej kanalizacji sanitarnej pod rowami melioracyjnymi i drogami
wykonane bedg w rurach ostonowych w taki sposdb, aby nie naruszy¢ ich konstrukcji.
Budowa nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej zapewni uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie przedsiewzigcia w wyniku podlgczenia posesji
do projektowanych sieci kanalizacji oraz eliminacj¢ zbiornikoéw bezodplywowych, ktore
czesto sg w zlym stanie technicznym. Inwestycja pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane
odprowadzenie nieczystosci cieklych do gleby i ich przenikanie do wod gruntowych
i podziemnych.

Projektowang siecig kanalizacji sanitarnej bedg odptywaly Scieki kanatami grawitacyjnymi
idalej systemem miejskiej kanalizacji sanitarnej do istniejacej oczyszczalni $ciekoéw
w dzielnicy ,,Poptawy” w Pultusku.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnoSci kumulowania si¢ oddziabywan
przedsiewzigé znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywac przedsigwziecie:
Realizacja planowanego przedsi¢wziecia poprawi znacznie stan S$rodowiska, eliminujac
z uzytkowania nie zawsze szczelne zbiorniki bezodplywowe w indywidualnych
gospodarstwach oraz pozwoli na ochrong gleby i wdéd podziemnych przed niekorzystnym
oddziatywaniem wskutek niekontrolowanego sptywu tych $ciekow. Nie przewiduje si¢
kumulowania oddzialywan przedsiewzi¢¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktérym bedzie
oddzialywaé inwestycja ze wzgledu na jej skale 1 charakter.

c) wykorzystania zasobéw naturalnych:

7 informacji zawartych w Kkarcie informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze na etapie realizacji
inwestycji wystepowalo bedzie niewielkie zapotrzebowania na piasek do podsypki i obsypki
rurociggéw. Na etapie eksploatacji kanalizacji nie wystapi jakikolwiek zapotrzebowanie
na surowce, wode i paliwo

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci:

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia wystapi emisja halasu oraz zanieczyszczen
do powietrza, pochodzaca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdéw. Ucigzliwodci te bedg
mialy charakter krotkotrwaly i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. W celu
minimalizacji oddzialywania na §rodowisko prace budowlane prowadzone beda za pomocy
maszyn o niskiej emisji halasu. Wszystkie odpady powstale na etapie realizacji inwestycji
bedg selektywnie magazynowane, a nastgpnie przekazywane do zagospodarowania
uprawnionym podmiotom. Etap eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje
ucigzliwosci, ktére moglyby negatywnie wptywa¢ na jakos¢ srodowiska. Ewentualne wody
z odwodnienia wykopéw odprowadzone be¢da poprzez drenaz pionowy lub poziomy wody
do istniejacej kanalizacji deszczowej lub do row6éw melioracyjnych. Projektowana inwestycja
mana celu poprawe stanu naturalnego poprzez odprowadzenie $ciekow z gospodarstw
domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie réwniez okresowa ucigzliwosé
przykrych zapachéw oraz zminimalizuje emisj¢ zanieczyszczen do powietrza ihatasu
wystepujacych w czasie wywozu nieczystosci przez wozy asenizacyjne z poszczegélnych
nieruchomosci.
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e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu  uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

Nie przewiduje si¢ wystapienia ryzyka powaznej awarii ze wzgledu na skale i zakres
przedsiewziecia.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegdlnosSci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania Sig
Srodowiska i odnawiania sig zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowarn.  miejscowych  planéw  zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:

Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji wynika, ze przejscia projektowanej
kanalizacji sanitarnej przez rowy melioracyjne przewiduje si¢ wykona¢ w rurze ostonowe;j,
w taki spos6b aby nie naruszy¢ ich konstrukcji.

b) obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsigwzigcie poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wéd Srédlgdowych:

Z przediozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej poblizu
wystgpowaly obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd srédlgdowych.

e) obszary wymagajqgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Teren inwestycji potozony jest czesciowo w otulinie Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701) w celu ochrony wartosci przyrodniczych,
historycznych i kulturowych oraz waloréw krajobrazowych, ich zachowania popularyzacja
w warunkach zréwnowazonego rozwoju.

Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Biala
PLB 140007, znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

Biorgc powyzsze pod uwage, nie stwierdza si¢ od koniecznosci przeprowadzenia procedury
oceny oddziatywania przedsiéwZie;cia na Srodowisko przyrodnicze.

Jf) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:

Z przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana w miejscu
wystepowania obszaréw, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

8 obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Z przedtozonej dokumentacji nie wynika, czy w miejscu realizacji inwestycji wystepuja
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gesto$¢ zaludnienia:

Gestos¢ zaludnienia w gminie Puttusk wynosi 834 os/km? (wg danych GUS z 2015 1.).

i) obszary przylegajqce do jezior:

W rejonie inwestycji nie wystepuja jeziora.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Strona4z 6




W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.
3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajgce z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewzigcie moze oddzialywaé:

Zasigg przestrzenny oddziatywania przedsigwziecia ograniczy sie do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji —pasa drogowego i terenéw przylegtych.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na boszczegolne elementy
przyrodnicze:

Lokalizacja, skala i charakter przedsiewziecia wykluczaja mozliwosé wystgpienia
oddzialywan o charakterze transgranicznym.

¢) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia potwierdzajg brak mozliwoéci
wystapienia oddzialywan o znacznej wielkoéci lub zlozonosci. Z przedluzonej dokumentaciji
wynika, ze zardwno realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowego przedsiewzig¢cia nie bedzie
powodowaé negatywnego wptywu na stan $rodowiska.

d) prawdopodobieristwa oddziatywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia potwierdzaja wystgpienie
oddziatywan na etapie realizacji przedsiewziecia. Oddziatywania te, beda miaty krétkotrwaty
charakter, lokalny zasigg oraz bedg ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji
robot.

e) czasu frwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia beda krotkotrwale i ustgpia
po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych
oddzmlywan na otaczajgce Srodowisko.

POUCZIJNI‘E
e ;

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy ,,00§” decyijq b\s&doﬁQ%o' ch uwarunkowaniach
dolgcza sie¢ do wniosku o wydanie decyzji wymlenlonychu aft. 72 ust. 1 pkt 1 — 14
oraz zgloszenia, o ktérym mowa wart. 72 ust. la powyzszej ustawy. Zlozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona,
ktéra zlozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot,
na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w art. 72 ust. 3 ustawy ,,008”, od organu, ktéry wydal decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo
oraz, ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane.
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Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu
srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Whiosek ten powinien by¢ ztozony nie pozniej niz przed uplywem czterech lat
od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Pultusk w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Pobrano oplaté skarbowg w wysokosci 205 ziotych (wplata z dnia 20.05 2016 1)
- cze$¢ I ust. 45 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 .
o oplacie skarbowej (Dz. U, z 2015 1. poz. 783 z p6zn. zm.)

Zalaczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymuja:

I. Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

2. strony postepowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 353)

3. a/a

Do wiadomojci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
Wydzial Spraw Terenowych I w Ciechanowie

2. Pafistwowy Powiatowy I nspektor Sanitarny w Pultusku
Sporzadzil; Emilia Czarnecka

M. 08, 2046r.
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WOj. ™

sowieckic i
Zalgcznik nlr 1 do decyzji nr IRPSP.6220.1.7.2016 z dnia 29.06.2016 r.

Puttusk, 29.06.2016 r.
IRPSP.6220.1.7.2016

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Pultusku”.

Przedmiotowe przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie okoto 10 km kanalizacji sanitarnej
oraz przebudowie odcinka okoto 250 m kanalizacji ogélnosplawnej w miescie Puttusk.
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie realizowana w nastepujacych ulicach: Al. Wojska
Polskiego, Biatowiejskiej, 17 Sierpnia, Zwirki i Wigury, New Britain, Glinki, Osiedle
przy ul. Sniegockiego, Mickiewicza, Wisniowej i Winogronowej, Mickiewicza GS,
Pod Wroblem, Biatowiejskiej, Zielonej Drozki, Wspdlnej i Rybitew.

Kanaty kanalizacyjne utozone beda w zaglebiu okolo 1,5 — 4,5 m ponizej terenu w wigkszosci
w pasach drég gminnych, czg¢$ciowo wojewddzkich i powiatowych. Podejscia do granic
nieruchomosci wykonane beda z rur PCV jednowarstwowych, kielichowych, typu cigzkiego.
Wilaczenie do kanatu wykonane bedzie poprzez studnie inspekcyjne PVC o srednicy 425 mm,
badz tréjniki PVC 200/200/160. Zakoniczenia podejsé zaprojektowane zastaty poprzez studnie
o $rednicy 315 mm badz zaslepke. Przewody sieci grawitacyjnej wykonane beda z rur PCV-U
z wydtuzonym kielichem SDR 34.

Studzienki kanalizacyjne (dla przylaczy) wykonane bgda z tworzyw sztucznych o $rednicy
425 mm z wlazem zeliwnym klasy D 400, natomiast rurociagi tloczone z rur PE. Elementy
sieci od kolektora glownego w kierunku posesji wykonane beda z rur PCV — U z wydluzonym
kielichem klasy S $rednicy 160/4,7.

Przejécia projektowanej kanalizacji sanitarnej pod rowami melioracyjnymi i drogami
wykonane bedg w rurach ostonowych w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ich konstrukcji.
Budowa nowoprojektowanych sieci Kkanalizacji sanitarnej zapewni uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej na terenie przedsigwzigcia w wyniku podigczenia posesji
do projektowanych sieci kanalizacji oraz eliminacj¢ zbiormikéw bezodptywowych, ktére
czesto s3 w zlym stanie technicznym. Inwestycja pozwoli ograniczy¢ niekontrolowane
odprowadzenie nieczystosci ciektych do gleby i ich przenikanie do woéd gruntowych
i podziemnych.

Projektowang siecig kanalizacji sanitarnej beda odptywaly $cieki kanatami grawitacyjnymi
idalej systemem miejskiej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej oczyszczalni Sciekow
w dzielnicy ,,Poptawy” w Pultusku.

Na etapie realizacji inwestycji wystgpowalo bedzie niewielkie zapotrzebowania
na piasek do podsypki i obsypki rurociaggéw gwarancyjnych. Na etapie eksploatacji
kanalizacji nie wystapi jakikolwiek zapotrzebowanie na surowce, wode i paliwo

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystagpi emisja hatasu
oraz zanieczyszczen do powietrza, pochodzaca z eksploatacji maszyn oraz ruchu pojazdu.
Ucigzliwosci te beda miaty charakter krotkotrwaty i ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych. W celu minimalizacji oddziatywania na $rodowisko prace budowlane
prowadzone bedg za pomoca maszyny o niskiej emisji hatasu. Wszystkie odpady powstate
na etapie realizacji inwestycji beda selektywnie magazynowane, a nastepnie przekazywane
do zagospodarowania  uprawnionym  podmiotu. Etap  eksploatacji  planowanego
przedsiewziecia nie spowoduje uciazliwodci, ktére moglyby negatywnie wptywac na jakos¢
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érodowiska. Ewentualne wody z odwodnienia wykopéw odprowadzone begda poprzez drenaz
pionowy lub poziomy wody do istniejacej kanalizacji deszczowej lub do rowow
melioracyjnych. Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu naturalnego poprzez
odprowadzenie $ciekéw z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Usunie
réwniez okresowa ucigzliwo$¢ przykrych zapachéw oraz zminimalizuje emisje
zanieczyszczen do powietrza i halasu wystepujacych w czasie wywozu nieczystosci
przez wozy asenizacyjne z poszczegdlnych nieruchomosci.

Sporzadzit: Emilia Czarnecka
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