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Opis techniczny przepompowni $ciekéw wraz z systemem
monitoringu

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy z wolny przelot na pompie min 75 mm, min. szt. 2 jedna pompa zapewniajaca peina
wydajno$¢ przepompowni , druga jako rezerwowa.

2. Zbiornik wykona¢ z polimerobetonu, w zbiorniku wykonane skosy technologiczne lub zywiczne
wyprofilowane dno zapobiegajace sedymentacji.
Grubos$¢ Scianek zbiornika ma wynosié

- dla DN1200 mm — nie mniej niz 40 mm.

- dla DN1500 mm — nie mniej niz 50 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Dno komory min
15 cm. z powodu wysokiego poziomu woéd gruntowych nalezy posadowié pompownie na ptytach
zelbetowych podwoéjnie zbrojonych z systemem kotwigcym ktory zabezpieczy przed naporem wod
gruntowych
Standardowa wysokos$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢
przycinana. Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy [p] 2300 kg/m®

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
Wytrzymato$¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos$¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C]
Wspotezynnik Poissona [v] 0,16 —~ 0.3

Nasiagkliwo$¢ woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
e podest obstugowy uchylny lub staty pomost — stal nierdzewna
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna zbiornika — stal nierdzewna
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e porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna -

demontowalna ( dla zbiornika przejezdnego) lub porecz stata (dla zbiornika nieprzejezdnego)
e wiaz zeliwny @800 D400 lub wiaz lekki — stal nierdzewna
e kominek wentylacyjny DN 100 — stal nierdzewna/PVC — szt. | (nawiewny)
e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
e belka wsporcza — stal nierdzewna
e prowadnice dwururowe — stal nierdzewna
e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

L]

zasuwy z klinem gumowanym lub nozowe zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali

nierdzewnej — szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wiazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowe — szt. 2 — zeliwo

przewody tloczne— stal nierdzewna

potaczenia kotnierzowe- stal nierdzewna

elementy ztgczne — stal nierdzewna

potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztagczki STAL/PE lub

na zewnatrz zbiornika kotnierzowo.

nasada T-52 z pokrywg — szt. |

e przejscia szczelne - tancuchowe

e polaczenie piondéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik orfowy) — nie dopuszcza sig
zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

e Glowica pomiarowa przeplywomierza elektromagnetycznego (montaz wewngtrz
pompowni)’:

Srednica nominalna DN dobrana pod $rednicg rurociagdw w pompowni

Wersja rozigczna z 10-20 m przewod

Przylacze procesowe kotnierze PN16 wg EN-1092-1 form Bl

Materiat rury/kotierzy: stal k.o./Stal

Obudowa glowicy i kohierze stal malowano proszkowo - powfoka ochronna 2
sktadnikowa

Konstrukcja glowicy w peini spawana

Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie
0-5 m/s

Stopien ochrony P67

Wykiadzina: Twarda guma

wersja standard - dla rurociggdéw przewodzacych

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
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wykonawca musi posiada¢é wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodna z
PN-EN [SO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawoéw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwdjne;j
osfonie argonu z potwierdzeniem jakos$ci spawu (wydruk)

wszystkie rozgalezienia do srednicy DN150 scianki max 3mm wykonaé¢ metoda wyciggania
szyjek

. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej ukladu dwupompowego w oparciu
o modul telemetryczny GSM/GPRS:
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej 1K 10 z uszczelka PUR, odporna na
promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

® poprawno$ci zasilania,

* awarii ogolne;j,

® awaril pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

® pracy pompy nr 1,

" pracy pompy nr 2;
wylacznik gtdéwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)
¢ wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

o O O
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posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na
promieniowanie UV

b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie

wymienione w punkcie d), wspolpracujacy z istniejacym systemem monitoringu

przenosny panel lub tablet serwisowy (urzadzenie ze zdalnym podglagdem

wizualizacji pompowni)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylgcznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym

klasy B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i

zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z vkiadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i

optycznego

wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m

H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego

wtyk do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ klasy B+C

Konwerter glowicy przeplywomierza:

®  wersja rozdzielna

= wersja z wyswietlaczem

® w standardzie funkcja automatycznej diagnostyki czujnika

®  oprécz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci
oraz temperatury uzwojenia

®  podstawowy 1/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA + HART aktywne/pasywne, 1x
impulsowe pasywne, 1 x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus
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* zainstalowana detekcja pustej rury (standard)
® stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
= temperatura otoczenia -40 do 60°C
= przylacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami
* jezyk instrukcji/menu: polski/ polski (inne jezyki przetaczane programowo)
= wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%
* zasilanie: 230 VAC
e programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny
* podglad przeptywu chwilowego i sumarycznego przeptywomierza oraz obraz pompowni
ma si¢ odbywac zaréwno z poziomu tabletu serwisowego z aplikacja www jak i jednostki
gtéownej z zainstalowanym systemem monitoringu GPRS dziatajacym w siedzibie
eksploatatora sieci kanalizacyjnych PWIK Pultusk

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia¢, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej ukiadu telemetrii przesylanie
sygnalu na istniejgca stacje bazowg — serwer, monitorujacg obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni S$cieké6w maja posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS. do ktorego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):

o Wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

potwierdzenie pracy pompy nr |

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika

silnikowego

awaria pompy nr 2 ~ kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika

silnikowego

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

o O O O O O O O
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sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

o Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

@]
e}
e}
O
(@]

O

zataczanie pompy nr |

zataczenie pompy nr 2

zafgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zafgczenie wyjscia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e Wyposazenie:

e}

O O O O

o O

0 O 0 O O O

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewniajacy dwukierunkowa wymiang
danych z istniejgca stacja bazowg
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
= zasilania sterownika
* poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

S

» nie zalogowany
> zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20°C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
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o gniazdo karty SIM
o pomiar temperatury wewnatrz sterownika
e Wymagania dla modutu telemetrycznego:

o wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej wramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

o wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i1 sondy hydrostatycznej 1 na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie. blokada
pracy rownolegtej)

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdaine na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

= brak karty SIM

= poprawnos¢ PIN karty SIM

= bledny PIN karty SIM

= zalogowanie do sieci GSM

= zalogowanie do sieci GPRS

* wejscia i wyjscia sterownika

= aktualny poziom sciekdéw w zbiorniku

* npastawiony poziom zalaczenia pomp

* npastawiony poziom wylaczenia pomp

* nastawiony poziom dofaczenia drugiej pompy
* liczba zalgczen kazdej z pomp

* liczba godzin pracy kazdej z pomp

= prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

o zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
" poziomu zatgczenia pomp
* poziomu wylaczenia pomp
= poziomu dotaczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j
* zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika pradowego

o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

= kazdej z pomp
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* zasilania
= wystgpieniu poziomu suchobiegu
" wystgpieniu poziomu przelewu
* blednym podtaczeniu ptywakdw
= sondy hydrostatycznej
= wlamaniu
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przefaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wylgczenia opcji
o blokada zafaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
= pobieranej mocy
" zuzytej energii
® napiecia na poszczegbinych fazach
o mozliwo$¢ podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniac:

e naprzemienng prace pomp

e automatyczne przefgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrolg termikdéw pompy i wylacznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $Sciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy rgcznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow

e kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu

@]

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spelniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elekiromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spelniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonupigciowej 2014/35/UE — LVD.
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
$ciekow wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejgcego
systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczna sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia integrator systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym
oraz w SIWZ maja byé objete rozbudowg istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w
oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PWIK
Pultusk. Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie
nowych przepompowni $ciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajgcy
zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci
wspoldzialania dwoch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

PARAMETROW FUNKCJONALNO - UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO
ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA
ADRESACJA IP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.
System monitoringu sktada si¢ z dwdch podstawowych elementow:

A) obiekt zdalny — przepompownia $ciekéw — wyposazony w: modul telemetryczny
GSM/GPRS, ktory zawiera sterownik PLC z wyswietlaczcem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.

B) obiekt lokalny —Istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszczace si¢ w siedzibie PWIK
Pultusk

C) obiekt mobilny — tablet, panel serwisowy obstugi eksploatujacej przepompownie Sciekow z
wersja WWW systemu monitoringu GPRS.

Informacje o stanach obiektu s3 przesylane za pomoca GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane
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obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora
PWIK Pultusk

System wizualizacji powinien si¢ sklada¢ z:
e gléwnego okna synoptycznego
¢ okna poszczegolnych urzadzen (obiektow)

Wymagania systemu monitoringu:
Powyzszy monitoring powinien spelnia¢ nastepujace funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowaé wystanie pelnego statusu wej$é/wyjsé modulu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujgca moze zdalnie w okre§lonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w
statusu z danego modulu telemetrycznego. Inaczej mowiac, w momencie wystapienia dowolne;j
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wyslany aktualny
stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modulu telemetrycznego). Dodatkowo
niezaleznie od powyiszego, stacja monitorujagca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywacé
moduly telemetryczne o ich aktualny stan wejsé¢/wyjsé.

Funkcja - Gléwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektow pod wzgledem np.:
e wizualizacja pracy danej pompy,
e wizualizacja awarii danej pompy,
e wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalaczana w automatycznym
cyklu pracy,
e wizualizacje wiamania do obiektu,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarmow
biezgcych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat
potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — powinna umozliwiac¢
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator ma peine prawa dostepu wraz z prawem zdalnego
sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zataczenia pompy lub zdalnej zmiany poziomow pracy).
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- Funkcja alarméw historyeznych — ma umozliwiaé przegladanie archiwalnych zdarzen

alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadaé mozliwosé
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze
umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezacych (niepotwierdzonych) standw alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen.
W jednoznaczny sposéb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu
przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢
mozliwos¢ przegladania go za pomoca funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie
wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowaé sie
sygnat dzwigkowy, ktorego bedzie mozna wylgczyé po potwierdzeniu  wszystkich
niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych
czynnosci niezwigzanych ze stacja monitorujgca, poniewaz zostanie on przywotany przez system
w momencie awarii na ktéryms$ z monitorowanych obiektow.

Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych danych
w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv,
ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

- Kontrola polaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzgdzeniami —
system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu
danych z obiektu.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ gtebinowych)
lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia
obiektu nie sg wysytane z niego sygnaly alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania
fatszywych  informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczedno$¢ w  ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS - oszczgdnosé w kosztach eksploatacii.

- Alarm wlamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujgcej alarm wiamania po
okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegad
skasowaniu po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora,
w ten sposob informujac go o swoim wystapieniu.
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- Funkcja zdalnego wylgczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujacej.

- Funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na Zzyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

- Funkcja od$wiezenia zegaréow - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy. Informacje
te sa przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujace;
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wyltaczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarOw czasu pracy pomp
wraz z licznikami ilosci zalaczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
rownomierne zuzycie pomp w ciagu miesigca.

- Zdalne zalgczanie/wylaczanie pomp.
- Zdalne rewersyjne zalgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

- Funkcja odlaczenia/podigczenia pompy — pozwala na zdalne ,.poinformowanie” sterownika o
odtaczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wiaze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odlagczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
zestawu | zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest odigczona w
systemie pompowni

- Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mozliwo$¢ zdalnej (ze stacji
monitorujacej) zmiany poziomu zalgczania, wylaczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

- Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wiekszej iloSci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pradowego w ziagczu kablowym na
przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zalacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.
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- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu

- Trendy historyczne — mozliwos$¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu na doktadnej skali
czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania
wydruku sporzadzonego wykresu.

- Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii,
czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej
chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub wurzadzenmiu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub wurzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pragdu wybranej pompy na
wybranym obiekecie Jub wurzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej

- SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alar mowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu.

- Monitoring musi zapewni¢ ustuge call center - wsparcia technicznego min w godzinach od 7:00
do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgloszenie maksymalnie 2 godziny.

Stacja monitorujaca minimalne wymagania:
System operacyjny

Jednostka centralna o parametrach

Procesor min 3 GHz,

Ilos¢ rdzeni min 6

Karta graficzna dedykowana,

Pamigc¢ karty graficznej min. 4 GB RAM
Z1acza karty graficznej 1x Display Port
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1x DVI-D (Dual Link)
I x HDMI

Rodzaj chiodzenia karty graficznej radiator, wentylator

Pamie¢ RAM min 8 GB

Twardy dysk SSD o pojemnosci min 500 GB

Plyta gléwna ze ztgczamin min:

1xDVI D

1x HDMI

1x PS/2

I x RJ45

2xUSB3.0

4 x USB

AUDIO

Wolne ztacze PCI-Express x |

Obudowa mini Tower ze ztagczami USB na przednim panelu 1x USB 2.0 1x USB 3,0
Zasilacz min 550 W

W skiad zestawu stacji monitorujacej wchodzi
Monitor HDMI min 22 cali,
zasilacz awaryjny UPS | klawiatura i myszka.
WICEDYREKTO

dfs tachnicenych
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Spodtka z 0.0.

06-102 PULTUSK, ul.Wyszkowska 2
tel. /23/ 692 17 91, 692 19 05, 652 57 40
tel./fax/23/ 692 17 79, NIP 568 000 04 37
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