
 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Nasielskiej, ul. Balt azara, Wygon I, Wygon II z uwzgl ędnieniem nieruchomo ści
poło Ŝonych przy ul. Ko ściuszki w Pułtusku.

1 Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej w ul. Baltazar a od S-01 do S03.
1.1 Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczaj ące.

1
d.1.

1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rów-
ninnym

km

0.1 km 0.10
RAZEM 0.10

2
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm 26-75 pojazdów na godzinę  (5*2+3+2*0,8)=14,6 m

m

14.6 m 14.60
RAZEM 14.60

3
d.1.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa ścieral-
na. (3,2*3,2+2,8*1,4)=14,2 m2

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

4
d.1.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wiąŜą-
ca

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

5
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12
BS.02.06.0
0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.3 km

m3

1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10

6
d.1.

1

KNNR 6
0803-05
BS.07.01.0
0.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej (1,4*2)=2,8 m2

m2

2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80

7
d.1.

1

KNNR 6
0806-02
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1.

1

KNNR 1
0202-04
z.sz.2.1.1.
9906-04/02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -
praca w gruncie oblepiającym

m3

39.8 m3 39.80
RAZEM 39.80
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9

d.1.
1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

39.8 m3 39.80
RAZEM 39.80

10
d.1.

1

KNNR 1
0210-05
BS.02.01.0
1

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0,25 - 0,40 m3 w gr.kat. III-IV

m3

59.7 m3 59.70
RAZEM 59.70

11
d.1.

1

KNNR 1
0307-04
BS.02.01.0
2.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

7.4 m3 7.40
RAZEM 7.40

12
d.1.

1

KNNR 1
0307-06
BS.02.01.0
2

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

17.4 m3 17.40
RAZEM 17.40

13
d.1.

1

KNNR 1
0206-02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

12.4 m3 12.40
RAZEM 12.40

14
d.1.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

12.4 m3 12.40
RAZEM 12.40

15
d.1.

1

KNNR 11
0501-05
BS.02.02.0
0.

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o wysokości
15 cm.

m3

7 m3 7.00
RAZEM 7.00

16
d.1.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Transport pospółki pojazdami samowyładowczymi z odl.do 0,5 km z
załadunkiem mechanicznym na podłoŜa.

m3

8.5 m3 8.50
RAZEM 8.50

17
d.1.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

8.5 m3 8.50
RAZEM 8.50

18
d.1.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Zakup pospółki do obsypki i transport pojazdami samowyładowczymi
z odl.do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym.

m3

21.4 m3 21.40
RAZEM 21.40

19
d.1.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

26.1 m3 26.10
RAZEM 26.10
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20

d.1.
1

KNNR 1
0214-05
BS.02.05.0
1

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

74.8 m3 74.80
RAZEM 74.80

21
d.1.

1

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-01
BS.02.05.0
2

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.97)

m3

18.7 m3 18.70
RAZEM 18.70

22
d.1.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m
(11*2*1,9)=41,8

m2

41.8 m2 41.80
RAZEM 41.80

23
d.1.

1

KNNR 1
0312-04
BS.02.01.0
1.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o głęb.do 3.0 m - dod.za kaŜ-
dy dalszy 1 m szer. (3,2*2*1,9+2,2*4*1,9)=20,5 m2
Krotność = 2

m2

20.5 m2 20.50
RAZEM 20.50

24
d.1.

1

KNNR 1
0314-02
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów o szer.1.81 do 3.20 m i głęb.do 6.0 m w
gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z
wyciąganiem grodzic - studnia na istniejacym kanale S03. (4,5*4*5,5)
=
Krotność = 2

m2

99 m2 99.00
RAZEM 99.00

25
d.1.

1

KNNR 6
0113-03
z.o.2.6.
9901-04.
BS.07.03.0
0

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

26
d.1.

1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa wiąŜąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

27
d.1.

1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

28
d.1.

1

KNNR 6
0302-05
z.o.2.6.
9901-02 

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
sach węŜszych niŜ 2.5 m - kostka betonowa z odzysku

m2

2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.1.
1

KNNR 6
0403-03
z.o.2.7.
9902-01 

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

30
d.1.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Ustawienie przenośnych zanków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

31
d.1.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Rozebranie przenośnych znaków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

32
d.1.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Budowa przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek w
kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

28 m 28.00
RAZEM 28.00

33
d.1.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

DemontaŜ przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek
w kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

28 m 28.00
RAZEM 28.00

1.2 Roboty technologiczne - sie ć.
34

d.1.
2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

35
d.1.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

1 [0.5
m]
stud.

1.00

RAZEM 1.00
36

d.1.
2

KNNR 4
1410-04

PodłoŜa betonowe o grubości 20 cm zbrojone siatką 15x15 cm z prę-
tów oŜebrowanych 12 mm (2*2*0,20)=0,8 m3

m3

0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80

37
d.1.

2

KNNR 4
1413-07

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podsta-
wa studni murowana z bloczków betonowych kanalizacyjnych (3,14*1,
5*0,4*0,20)=0,4 m3

m3

0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40

38
d.1.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

39
d.1.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

5 [0.5
m]
stud.

5.00

RAZEM 5.00
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KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40

d.1.
2

KNNR 11
0502-02
BS.04.02.0
0.

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe lite z
PCW SDR 34 (SN8) o śr. zew. 200 mm

m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

41
d.1.

2

Analiza
własna.
BS.03.05.0
0

Przewiert sterowany horyzontalny o długości  do 100 m maszyną do
wierceń poziomych rurami dwuwarstwowymi RCPE100 SDR 17 o śr.
zewnętrznej 200 mm w gruntach kat. III-IV - od S-02 do S-03.

m

73.5 m 73.50
RAZEM 73.50

42
d.1.

2

Analiza
własna.
BS.04.00.0
0.

Monitoring kanałów o średnicy 200 mm kamerą z określeniem rzeczy-
wistego spadku.

odc.2
00m

1 odc.2
00m

1.00

RAZEM 1.00
1.3 Odwodnienie wykopów pod sie ć.
43

d.1.
3

KNNR 1
0605-04
BS.02.01.0
0

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z ob-
sypką do głębokości 4 m.

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

44
d.1.

3

KNNR 1
0614-01
BS.02.01.0
0.

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 100 mm. m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

45
d.1.

3

KNNR 1
0616-01
BS.02.01.0
0

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur 100 mm. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

46
d.1.

3

Analiza
własna
BS.02.01.0
0.

Pompowanie napływającej wody w okresie wykonywania robót godz.

192 godz. 192.00
RAZEM 192.00

2 Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon I - od SI-01 do S337.
2.1 Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczaj ące.
47

d.2.
1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rów-
ninnym

km

0.3 km 0.30
RAZEM 0.30

48
d.2.

1

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00
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49

d.2.
1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa ścieral-
na.

m2

19.8 m2 19.80
RAZEM 19.80

50
d.2.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wiąŜą-
ca

m2

19.8 m2 19.80
RAZEM 19.80

51
d.2.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12
BS.02.06.0
0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.3 km

m3

1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60

52
d.2.

1

KNR 2-31
0804-06

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m2

175 m2 175.00
RAZEM 175.00

53
d.2.

1

KNNR 1
0202-04
z.sz.2.1.1.
9906-04/02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -
praca w gruncie oblepiającym

m3

380.6 m3 380.60
RAZEM 380.60

54
d.2.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

380.6 m3 380.60
RAZEM 380.60

55
d.2.

1

KNNR 1
0210-05
BS.02.01.0
1

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0,25 - 0,40 m3 w gr.kat. III-IV

m3

126.9 m3 126.90
RAZEM 126.90

56
d.2.

1

KNNR 1
0307-04
BS.02.01.0
2.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

89.6 m3 89.60
RAZEM 89.60

57
d.2.

1

KNNR 1
0206-02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

67.2 m3 67.20
RAZEM 67.20

58
d.2.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

67.2 m3 67.20
RAZEM 67.20
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59

d.2.
1

KNNR 11
0501-05
BS.02.02.0
0.

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o wysokości
15 cm.

m3

38.6 m3 38.60
RAZEM 38.60

60
d.2.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Transport pospółki pojazdami samowyładowczymi z odl.do 0,5 km z
załadunkiem mechanicznym na podłoŜa.

m3

47.1 m3 47.10
RAZEM 47.10

61
d.2.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

47.1 m3 47.10
RAZEM 47.10

62
d.2.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Zakup pospółki do obsypki i transport pojazdami samowyładowczymi
z odl.do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym.

m3

357.3 m3 357.30
RAZEM 357.30

63
d.2.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

436 m3 436.00
RAZEM 436.00

64
d.2.

1

KNNR 1
0214-05
BS.02.05.0
1

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

405.3 m3 405.30
RAZEM 405.30

65
d.2.

1

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-01
BS.02.05.0
2

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.97)

m3

101.3 m3 101.30
RAZEM 101.30

66
d.2.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

965.2 m2 965.20
RAZEM 965.20

67
d.2.

1

KNNR 1
0312-04
BS.02.01.0
1.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o głęb.do 3.0 m - dod.za kaŜ-
dy dalszy 1 m szer.
Krotność = 2

m2

250.7 m2 250.70
RAZEM 250.70

68
d.2.

1

KNNR 6
0113-03
z.o.2.6.
9901-04.
BS.07.03.0
0

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m

m2

19.8 m2 19.80
RAZEM 19.80
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69

d.2.
1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa wiąŜąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

19.8 m2 19.80
RAZEM 19.80

70
d.2.

1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

19.8 m2 19.80
RAZEM 19.80

71
d.2.

1

KNR 2-31
0205-05
z.o. 2.12.
9901-05 

Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m

m2

175 m2 175.00
RAZEM 175.00

72
d.2.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Ustawienie przenośnych zanków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

73
d.2.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Rozebranie przenośnych znaków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

74
d.2.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Budowa przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek w
kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

454 m 454.00
RAZEM 454.00

75
d.2.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

DemontaŜ przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek
w kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

454 m 454.00
RAZEM 454.00

2.2 Roboty technologiczne - sie ć.
76

d.2.
2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

9 stud. 9.00
RAZEM 9.00

77
d.2.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

- 5 [0.5
m]
stud.

-5.00

RAZEM -5.00
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78

d.2.
2

KNNR 11
0406-03
BS.05.02.0
0

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych
o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

79
d.2.

2

KNNR 11
0406-01
BS.05.02.0
0.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr. 315
mm i głębokości 2.0 m z włazem Ŝeliwnym B125 wtopionym w rurę te-
leskopową

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.2.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
BS.04.02.0
0

Kanały z rur litych z wydłuzonym kielichem PVC-U SDR34 (SN8) łą-
czonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione

m

205.5 m 205.50
RAZEM 205.50

81
d.2.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
BS.04.02.0
0

Kanały z rur litych z wydłuzonym kielichem PVC-U SDR34 (SN8) łą-
czonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

m

11.5 m 11.50
RAZEM 11.50

82
d.2.

2

Analiza
własna.
BS.04.00.0
0.

Monitoring kanałów o średnicy 200 mm kamerą z określeniem rzeczy-
wistego spadku.

odc.2
00m

2 odc.2
00m

2.00

RAZEM 2.00
2.3 Odwodnienie wykopów pod sie ć.
83

d.2.
3

KNNR 1
0605-04
BS.02.01.0
0

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z ob-
sypką do głębokości 4 m.

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

84
d.2.

3

KNNR 1
0614-01
BS.02.01.0
0.

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 100 mm. m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

85
d.2.

3

KNNR 1
0616-01
BS.02.01.0
0

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur 100 mm. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

86
d.2.

3

Analiza
własna
BS.02.01.0
0.

Pompowanie napływającej wody w okresie wykonywania robót godz.

96 godz. 96.00
RAZEM 96.00

3 Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon II  - od SI-02 do S22.
3.1 Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczaj ące.
87

d.3.
1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rów-
ninnym

km
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.3 km 0.30

RAZEM 0.30
88

d.3.
1

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m

57.4 m 57.40
RAZEM 57.40

89
d.3.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa ścieral-
na.

m2

48.8 m2 48.80
RAZEM 48.80

90
d.3.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wiąŜą-
ca

m2

48.8 m2 48.80
RAZEM 48.80

91
d.3.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12
BS.02.06.0
0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.3 km

m3

3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60

92
d.3.

1

KNR 2-31
0804-06

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m2

48.8 m2 48.80
RAZEM 48.80

93
d.3.

1

KNNR 1
0202-04
z.sz.2.1.1.
9906-04/02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -
praca w gruncie oblepiającym

m3

169.9 m3 169.90
RAZEM 169.90

94
d.3.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

169.9 m3 169.90
RAZEM 169.90

95
d.3.

1

KNNR 1
0210-05
BS.02.01.0
1

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0,25 - 0,40 m3 w gr.kat. III-IV

m3

169.9 m3 169.90
RAZEM 169.90

96
d.3.

1

KNNR 1
0307-04
BS.02.01.0
2.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

85 m3 85.00
RAZEM 85.00
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97

d.3.
1

KNNR 1
0206-02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

42.5 m3 42.50
RAZEM 42.50

98
d.3.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

42.5 m3 42.50
RAZEM 42.50

99
d.3.

1

KNNR 11
0501-05
BS.02.02.0
0.

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o wysokości
15 cm.

m3

24.6 m3 24.60
RAZEM 24.60

100
d.3.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Transport pospółki pojazdami samowyładowczymi z odl.do 0,5 km z
załadunkiem mechanicznym na podłoŜa.

m3

30 m3 30.00
RAZEM 30.00

101
d.3.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

30 m3 30.00
RAZEM 30.00

102
d.3.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Zakup pospółki do obsypki i transport pojazdami samowyładowczymi
z odl.do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym.

m3

138.9 m3 138.90
RAZEM 138.90

103
d.3.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

169.5 m3 169.50
RAZEM 169.50

104
d.3.

1

KNNR 1
0214-05
BS.02.05.0
1

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

281 m3 281.00
RAZEM 281.00

105
d.3.

1

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-01
BS.02.05.0
2

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.97)

m3

70.3 m3 70.30
RAZEM 70.30

106
d.3.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

641 m2 641.00
RAZEM 641.00

107
d.3.

1

KNNR 1
0312-04
BS.02.01.0
1.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o głęb.do 3.0 m - dod.za kaŜ-
dy dalszy 1 m szer.
Krotność = 2

m2

250.7 m2 250.70
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RAZEM 250.70

108
d.3.

1

KNNR 6
0113-03
z.o.2.6.
9901-04.
BS.07.03.0
0

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m

m2

48.8 m2 48.80
RAZEM 48.80

109
d.3.

1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa wiąŜąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

48.8 m2 48.80
RAZEM 48.80

110
d.3.

1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

48.8 m2 48.80
RAZEM 48.80

111
d.3.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Ustawienie przenośnych zanków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

112
d.3.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Rozebranie przenośnych znaków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

113
d.3.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Budowa przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek w
kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

319 m 319.00
RAZEM 319.00

114
d.3.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

DemontaŜ przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek
w kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

319 m 319.00
RAZEM 319.00

3.2 Roboty technologiczne - sie ć.
115
d.3.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

8 stud. 8.00
RAZEM 8.00

116
d.3.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

- 10 [0.5
m]
stud.

-10.00

RAZEM -10.00
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117
d.3.

2

KNNR 11
0406-03
BS.05.02.0
0

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych
o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

118
d.3.

2

KNNR 11
0406-01
BS.05.02.0
0.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr. 315
mm i głębokości 2.0 m z włazem Ŝeliwnym B125 wtopionym w rurę te-
leskopową

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

119
d.3.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
BS.04.02.0
0

Kanały z rur litych z wydłuzonym kielichem PVC-U SDR34 (SN8) łą-
czonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione

m

91.5 m 91.50
RAZEM 91.50

120
d.3.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
BS.04.02.0
0

Kanały z rur litych z wydłuzonym kielichem PVC-U SDR34 (SN8) łą-
czonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

m

32 m 32.00
RAZEM 32.00

121
d.3.

2

Analiza
własna.
BS.03.04.0
0

Przewierty o długości 15 m wiertnicami poziomymi, sterowanymi z
wciskaniem pilota z głowicą i wciąganiem rur PPSN20 o średnicy 200
mm i długości nominalnej  0,5 m gruntach kat.III

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

122
d.3.

2

Analiza
własna.
BS.03.04.0
0

Przewierty o długości 15,5 m wiertnicami poziomymi, sterowanymi z
wciskaniem pilota z głowicą i wciąganiem rur PPSN20 o średnicy 200
mm i długości nominalnej  0,5 m gruntach kat.III

m

15.5 m 15.50
RAZEM 15.50

123
d.3.

2

Analiza
własna.
BS.03.04.0
0

Przewierty o długości 18 m wiertnicami poziomymi, sterowanymi z
wciskaniem pilota z głowicą i wciąganiem rur PPSN20 o średnicy 200
mm i długości nominalnej  0,5 m gruntach kat.III

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

124
d.3.

2

Analiza
własna.
BS.03.05.0
0

Przewiert sterowany horyzontalny o długości  do 100 m maszyną do
wierceń poziomych rurami dwuwarstwowymi RCPE100 SDR 17 o śr.
zewnętrznej 225 mm w gruntach kat. III-IV - od S-02 do S-03.

m

53.5 m 53.50
RAZEM 53.50

125
d.3.

2

Analiza
własna.
BS.04.00.0
0.

Monitoring kanałów o średnicy 200 mm kamerą z określeniem rzeczy-
wistego spadku.

odc.2
00m

2 odc.2
00m

2.00

RAZEM 2.00
3.3 Odwodnienie wykopów pod sie ć.

126
d.3.

3

KNNR 1
0605-04
BS.02.01.0
0

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z ob-
sypką do głębokości 4 m.

szt.

14 szt. 14.00
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.00

127
d.3.

3

KNNR 1
0614-01
BS.02.01.0
0.

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 100 mm. m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

128
d.3.

3

KNNR 1
0616-01
BS.02.01.0
0

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur 100 mm. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

129
d.3.

3

Analiza
własna
BS.02.01.0
0.

Pompowanie napływającej wody w okresie wykonywania robót godz.

120 godz. 120.00
RAZEM 120.00

4 Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej w ul. Bez Nazw y - od S-23 do SD312.
4.1 Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczaj ące.

130
d.4.

1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rów-
ninnym

km

0.4 km 0.40
RAZEM 0.40

131
d.4.

1

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

132
d.4.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa ścieral-
na.

m2

12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80

133
d.4.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wiąŜą-
ca

m2

12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80

134
d.4.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12
BS.02.06.0
0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.3 km

m3

1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10

135
d.4.

1

KNR 2-31
0804-06

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m2

12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
136
d.4.

1

KNNR 1
0202-04
z.sz.2.1.1.
9906-04/02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -
praca w gruncie oblepiającym

m3

148.2 m3 148.20
RAZEM 148.20

137
d.4.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

148.2 m3 148.20
RAZEM 148.20

138
d.4.

1

KNNR 1
0210-05
BS.02.01.0
1

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0,25 - 0,40 m3 w gr.kat. III-IV

m3

148.2 m3 148.20
RAZEM 148.20

139
d.4.

1

KNNR 1
0307-04
BS.02.01.0
2.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

127 m3 127.00
RAZEM 127.00

140
d.4.

1

KNNR 1
0206-02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

63.5 m3 63.50
RAZEM 63.50

141
d.4.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

63.5 m3 63.50
RAZEM 63.50

142
d.4.

1

KNNR 11
0501-05
BS.02.02.0
0.

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o wysokości
15 cm.

m3

28.8 m3 28.80
RAZEM 28.80

143
d.4.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Transport pospółki pojazdami samowyładowczymi z odl.do 0,5 km z
załadunkiem mechanicznym na podłoŜa.

m3

35.2 m3 35.20
RAZEM 35.20

144
d.4.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

35.2 m3 35.20
RAZEM 35.20

145
d.4.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Zakup pospółki do obsypki i transport pojazdami samowyładowczymi
z odl.do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym.

m3

138.1 m3 138.10
RAZEM 138.10

146
d.4.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
168.4 m3 168.40

RAZEM 168.40
147
d.4.

1

KNNR 1
0214-05
BS.02.05.0
1

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

279.9 m3 279.90
RAZEM 279.90

148
d.4.

1

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-01
BS.02.05.0
2

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.97)

m3

70 m3 70.00
RAZEM 70.00

149
d.4.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

678.7 m2 678.70
RAZEM 678.70

150
d.4.

1

KNNR 1
0312-04
BS.02.01.0
1.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o głęb.do 3.0 m - dod.za kaŜ-
dy dalszy 1 m szer.
Krotność = 2

m2

223.6 m2 223.60
RAZEM 223.60

151
d.4.

1

KNNR 6
0113-03
z.o.2.6.
9901-04.
BS.07.03.0
0

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m

m2

12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80

152
d.4.

1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa wiąŜąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80

153
d.4.

1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80

154
d.4.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Ustawienie przenośnych zanków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

155
d.4.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Rozebranie przenośnych znaków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

8 szt. 8.00
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.00

156
d.4.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Budowa przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek w
kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

376 m 376.00
RAZEM 376.00

157
d.4.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

DemontaŜ przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek
w kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

376 m 376.00
RAZEM 376.00

4.2 Roboty technologiczne - sie ć.
158
d.4.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

9 stud. 9.00
RAZEM 9.00

159
d.4.

2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

160
d.4.

2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

161
d.4.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

- 19 [0.5
m]
stud.

-19.00

RAZEM -19.00
162
d.4.

2

KNNR 11
0406-03
BS.05.02.0
0

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych
o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

163
d.4.

2

KNNR 11
0406-01
BS.05.02.0
0.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr. 315
mm i głębokości 2.0 m z włazem Ŝeliwnym B125 wtopionym w rurę te-
leskopową

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

164
d.4.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
BS.04.02.0
0

Kanały z rur litych z wydłuzonym kielichem PVC-U SDR34 (SN8) łą-
czonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione

m

112 m 112.00
RAZEM 112.00

165
d.4.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
BS.04.02.0
0

Kanały z rur litych z wydłuzonym kielichem PVC-U SDR34 (SN8) łą-
czonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
166
d.4.

2

Analiza
własna.
BS.03.04.0
0

Przewierty o długości 26,5 m wiertnicami poziomymi, sterowanymi z
wciskaniem pilota z głowicą i wciąganiem rur PPSN20 o średnicy 200
mm i długości nominalnej  0,5 m gruntach kat.III

m

26.5 m 26.50
RAZEM 26.50

167
d.4.

2

Analiza
własna.
BS.03.05.0
0

Przewiert sterowany horyzontalny o długości  do 100 m maszyną do
wierceń poziomych rurami dwuwarstwowymi RCPE100 SDR 11 o śr.
zewnętrznej 225 mm w gruntach kat. III-IV - od S-02 do S-03.

m

126.5 m 126.50
RAZEM 126.50

168
d.4.

2

Analiza
własna.
BS.04.00.0
0.

Monitoring kanałów o średnicy 200 mm kamerą z określeniem rzeczy-
wistego spadku.

odc.2
00m

2 odc.2
00m

2.00

RAZEM 2.00
4.3 Odwodnienie wykopów pod sie ć.

169
d.4.

3

KNNR 1
0605-04
BS.02.01.0
0

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z ob-
sypką do głębokości 4 m.

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

170
d.4.

3

KNNR 1
0614-01
BS.02.01.0
0.

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 100 mm. m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

171
d.4.

3

KNNR 1
0616-01
BS.02.01.0
0

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur 100 mm. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

172
d.4.

3

Analiza
własna
BS.02.01.0
0.

Pompowanie napływającej wody w okresie wykonywania robót godz.

120 godz. 120.00
RAZEM 120.00

5 Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej w ul. ko ściuszki - od S-39 do SD288/20.
5.1 Roboty ziemne, drogowe i zabezpieczaj ące.

173
d.5.

1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rów-
ninnym

km

0.4 km 0.40
RAZEM 0.40

174
d.5.

1

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01
BS.07.01.0
0

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm 26-75 pojazdów na godzinę

m

14.6 m 14.60
RAZEM 14.60
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 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
175
d.5.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa ścieral-
na.

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

176
d.5.

1

KNNR 6
0802-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0.

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - warstwa wiąŜą-
ca

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

177
d.5.

1

KNR 2-31
0804-06

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m2

12.8 m2 12.80
RAZEM 12.80

178
d.5.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12
BS.02.06.0
0

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.3 km

m3

1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10

179
d.5.

1

KNNR 6
0803-05
BS.07.01.0
0.

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej (1,4*2)=2,8 m2

m2

2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80

180
d.5.

1

KNNR 6
0806-02
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.01.0
0

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

181
d.5.

1

KNNR 1
0202-04
z.sz.2.1.1.
9906-04/02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -
praca w gruncie oblepiającym

m3

181.1 m3 181.10
RAZEM 181.10

182
d.5.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

181.1 m3 181.10
RAZEM 181.10

183
d.5.

1

KNNR 1
0210-05
BS.02.01.0
1

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0,25 - 0,40 m3 w gr.kat. III-IV

m3

181.1 m3 181.10
RAZEM 181.10

184
d.5.

1

KNNR 1
0307-04
BS.02.01.0
2.

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3
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KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120.8 m3 120.80

RAZEM 120.80
185
d.5.

1

KNNR 1
0206-02
BS.02.01.0
1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.

m3

60.4 m3 60.40
RAZEM 60.40

186
d.5.

1

KNNR 1
0208-01
BS.02.01.0
1

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy-
ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) na odleg-
łość do 3 km.
Krotność = 2

m3

60.4 m3 60.40
RAZEM 60.40

187
d.5.

1

KNNR 11
0501-05
BS.02.02.0
0.

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych o wysokości
15 cm.

m3

38.1 m3 38.10
RAZEM 38.10

188
d.5.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Transport pospółki pojazdami samowyładowczymi z odl.do 0,5 km z
załadunkiem mechanicznym na podłoŜa.

m3

46.4 m3 46.40
RAZEM 46.40

189
d.5.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

46.4 m3 46.40
RAZEM 46.40

190
d.5.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0.

Zakup pospółki do obsypki i transport pojazdami samowyładowczymi
z odl.do 0,5 km z załadunkiem mechanicznym.

m3

158.7 m3 158.70
RAZEM 158.70

191
d.5.

1

Analiza
własna.
BS.02.06.0
0

Dodatkowe nakłady za transport pospółki z odległości 8 km na kaŜde
dalsze 0.5 km
Krotność = 15

m3

193.6 m3 193.60
RAZEM 193.60

192
d.5.

1

KNNR 1
0214-05
BS.02.05.0
1

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

320.1 m3 320.10
RAZEM 320.10

193
d.5.

1

KNNR 1
0318-03
z.o.2.11.4.
9911-01
BS.02.05.0
2

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.97)

m3

80 m3 80.00
RAZEM 80.00

194
d.5.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

818.3 m2 818.30
RAZEM 818.30

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3395 dla Marek



 Sieć kan san ul. Baltazara, Wygon I, Wygon II, Kościuszki w Pułtusku - wersja poprawiona 06.17.
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
195
d.5.

1

KNNR 1
0312-04
BS.02.01.0
1.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewniany-
mi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o głęb.do 3.0 m - dod.za kaŜ-
dy dalszy 1 m szer.
Krotność = 2

m2

212.5 m2 212.50
RAZEM 212.50

196
d.5.

1

KNNR 6
0113-03
z.o.2.6.
9901-04.
BS.07.03.0
0

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - roboty na
poszerzeniach,przekopach lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

197
d.5.

1

KNNR 6
0308-01
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa wiąŜąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

198
d.5.

1

KNNR 6
0309-02
z.o.2.6.
9901-04
z.o.2.7.
9902-01
BS.07.03.0
0.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
lub pasach węŜszych niŜ 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20

199
d.5.

1

KNNR 6
0302-05
z.o.2.6.
9901-02 

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
sach węŜszych niŜ 2.5 m - kostka betonowa z odzysku

m2

2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80

200
d.5.

1

KNNR 6
0403-03
z.o.2.7.
9902-01 

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

201
d.5.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Ustawienie przenośnych zanków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

202
d.5.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Rozebranie przenośnych znaków zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

203
d.5.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

Budowa przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek w
kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

492 m 492.00
RAZEM 492.00
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KSIĄZKA PRZEDMIARÓW.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
204
d.5.

1

Analiza
własna.
BS.07.03.0
0.

DemontaŜ przenośnych barierek ochronnych z pomalowanych desek
w kolorach ostrzegawczych na słupkach z kątowników stalowych

m

492 m 492.00
RAZEM 492.00

5.2 Roboty technologiczne - sie ć.
205
d.5.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

8 stud. 8.00
RAZEM 8.00

206
d.5.

2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

207
d.5.

2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

208
d.5.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

- 22 [0.5
m]
stud.

-22.00

RAZEM -22.00
209
d.5.

2

KNNR 11
0406-03
BS.05.02.0
0

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych
o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

210
d.5.

2

KNNR 11
0406-01
BS.05.02.0
0.

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z PE i PP o śr. 315
mm i głębokości 2.0 m z włazem Ŝeliwnym B125 wtopionym w rurę te-
leskopową

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

211
d.5.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
BS.04.02.0
0

Kanały z rur litych z wydłuzonym kielichem PVC-U SDR34 (SN8) łą-
czonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione

m

113.5 m 113.50
RAZEM 113.50

212
d.5.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
BS.04.02.0
0

Kanały z rur litych z wydłuzonym kielichem PVC-U SDR34 (SN8) łą-
czonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

m

96.5 m 96.50
RAZEM 96.50

213
d.5.

2

Analiza
własna.
BS.03.04.0
0

Przewierty o długości 22,5 m wiertnicami poziomymi, sterowanymi z
wciskaniem pilota z głowicą i wciąganiem rur PPSN20 o średnicy 200
mm i długości nominalnej  0,5 m gruntach kat.III

m

22.5 m 22.50
RAZEM 22.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
214
d.5.

2

Analiza
własna.
BS.03.05.0
0

Przewiert sterowany horyzontalny o długości  do 100 m maszyną do
wierceń poziomych rurami dwuwarstwowymi RCPE100 SDR 17 o śr.
zewnętrznej 225 mm w gruntach kat. III-IV - od S-02 do S-03.

m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

215
d.5.

2

Analiza
własna.
BS.04.00.0
0.

Monitoring kanałów o średnicy 200 mm kamerą z określeniem rzeczy-
wistego spadku.

odc.2
00m

2 odc.2
00m

2.00

RAZEM 2.00
5.3 Odwodnienie wykopów pod sie ć.

216
d.5.

3

KNNR 1
0605-04
BS.02.01.0
0

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z ob-
sypką do głębokości 4 m.

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

217
d.5.

3

KNNR 1
0614-01
BS.02.01.0
0.

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 100 mm. m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

218
d.5.

3

KNNR 1
0616-01
BS.02.01.0
0

Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) - śr.nom.rur 100 mm. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

219
d.5.

3

Analiza
własna
BS.02.01.0
0.

Pompowanie napływającej wody w okresie wykonywania robót godz.

120 godz. 120.00
RAZEM 120.00

6 Przebudowa odcinka przył ącza wodoci ągowego.
220
d.6

Analiza
własna.
BS.03.05.0
0

Przewiert sterowany horyzontalny o długości  do 100 m maszyną do
wierceń poziomych rurami PE1 SDR 17 o śr. zewnętrznej 40 mm w
gruntach kat. III-IV - od S-02 do S-03.

m

38 m 38.00
RAZEM 38.00

221
d.6

KNNR 4
1702-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski)
na istniejących rurociągach o śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

222
d.6

KNNR 4
1110-01

Zasuwy typu"E" kielichowe do rur PE z obudową o śr. 32 mm monto-
wane na rurociągach PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

223
d.6

Analiza
własna.

Podłączenie rury PE z istniejacym przyłączem. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

224
d.6

Analiza
własna.

Zakorkowanie istniejącej nawiertki. kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

225
d.6

KNNR 4
1606-02
BS.06.06.0
0

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200m
-1
prób.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 200m

-1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
226
d.6

KNNR 4
1611-01
BS.06.06.0
0

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.2
00m

1 odc.2
00m

1.00

RAZEM 1.00
227
d.6

KNNR 4
1612-01
BS.06.06.0
0

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.2
00m

1 odc.2
00m

1.00

RAZEM 1.00
7 Przepompowni ścieków.

228
d.7

Analiza
własna.
BS.06.00.0
0.

Przepompownia ścieków na działce 35/13: obudowa pompowni istnie-
jąca, dwie pompy zatapialne montowane na kolanach stopowych
sprzęgłowych, wyposaŜenie (właz, łańcuchy, prowadnice, orurowanie,
zamocowania i podpory, drabinka) ze stali kwasoodpornej. Szafka
sterowniczo-zasilajaca montowana w miejscu istniejacej ze sterowni-
kiem mikroprocesorowym wyposaŜonym w modem GSM przystoso-
wanym do współpracy z instniejacym systemem diagnostycznym.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

229
d.7

Analiza
własna.
BS.06.00.0
0.

Przepompownia ścieków na działce 80/1: obudowa pompowni istnie-
jąca, dwie pompy zatapialne montowane na kolanach stopowych
sprzęgłowych, wyposaŜenie (właz, łańcuchy, prowadnice, orurowanie,
zamocowania i podpory, drabinka) ze stali kwasoodpornej. Szafka
sterowniczo-zasilajaca istniejaca współpracująca z instniejacym sys-
temem diagnostycznym.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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