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Podstawa i zakres opracowania
Podstawa opracowania jest:

- umowa pomiedzy Zarzadem Miasta Puituska i PROCHEM S.A.

- projekt autorstwa CEWOK - technologia obiektu w wersji z lat
80-tych.

- zatwierdzona koncepcja autorstwa PROCHEM S.A. z XI.93 r.

- technologia odwadniania wg. duiiskiej firmy RH and H przedsta-
wiona w jezyku angielskim

~ uwagli 1 uzgodnienia z firmg Alfa-Laval

- wizja lokalna obiektu ze stwierdzeniem stanu zaawansowania

- uzgodnienia miedzybranzowe.

W zakres opracowania wchodzi instalacja przerdbki osadu polega-
jaca na zageszczaniu i odwadnianiu mechanicznym wraz z transpor;
tem tak otrzymanego osadu na plac sktadowy (ob.13); odbidr
filtratédw i wéd nadosadowych, przygotowanie polielektrolitu
oraz instalacje wod-kan.

W opracowaniu opisano komplet wyposazenia i urzadzed dostarcza-
nych do w/w technologii zardéwno przez strone dunska jak

i polska.

Parametry pracy obiektu

Do ostatecznej przerdbki osadu nadmiernego biologicznego przy-
jeto po odpowiedniej adaptacji budynku pompowni osaddéw w/g
poprzedniej technologii (Cewok).

W obiekcie oddzielono funkcje zageszczania grawitacyjnego
(zbiornik podziemny), magazynowania (zbiornik podziemny) oraz
odwadniania mechanicznego metoda odwirowania z wykorzystaniem
wspomagania roztworem polielektrolitu.

Ta funkcja ma miejsce w sali na poziomie wysokiego parteru.

W dalszym ciagu osad odwodniony kierowany bedzie do kontenerdw,
a te przewozone ioprdziniane nan%dlegiym sktadowisku osadu
(0b.13).

W normalnej eksploatacji zatozono transport osadu nadmiernego

dopiywajacego z pompowni osadu (ob.7) z uzyciem pomp, z ewentu-
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alna mozliwos$cia poboru mig@szaniny $ciekdéw i osadu bezposrednio
z komory rozdziatu na osadniki wtdérne.

W podstawowym wariancie zaXozono uwodnienie osadu 98,8 + 99,2%;
transport osadu z komory rozdziatu zakiada uwodnienie o0k.99,5%.
Zageszczenie w zbiorniku podziemnym o objetosci 72 m3 zaktada
przetrzymanie $redniodobowo porcji osadu nadmiernego i doprowa-
dzenie do uwodnienia 97%. Do kontrolowanego transportu osadu
nadmiernego z ob.7 do zageszczania przyjeto 2 pompy jednosrubowe
poziome typu 62 PSR z motoreduktorem o n = 288 obr/min. (zaleca-
na ponizej 300 obr/min.), o wydajnosci 14,0 m3/h kazda.
Efektywna wydajno$éé bloku pompowego 22 =+ 24 m3/h.

Woda nggadowa ze zbiornika zageszczania odpiywa swobodnie przez
uktad przelewowy do systemu kanalizacji wtasnej. Z czesci przy-
dennej zageszczacza pompa S$rubowa odsysa zageszczony osad do
zbiornika magazynowego o objetosci 75 m3 i czasie przetrzymania
ok.2 déb. Ze zbiornika magazynowego nastapi pobdr pompowy
analogicznym agregatem do wtasciwego mechanicznego odwadniania.
Zbiornik magazynowy uzbrojono w przelew powrotny do komory
zageszczania - niezbedny przy tym zgraniu pracy pomp.

Komora magazynowa uzbrojona zostata w uktad mieszajaco-natlenia-
jacy za pomoca wirownicy tak aby przeciwdziataé mozliwosci
powstania warunkdéw niedotlenionych a te z kolei miaiyby negatywnj
wplyw na parametry odwadniania a szczegdlnie powodowaiyby
uwalnianie sie zwigzanego uprzednio fosforu.

Ze zbiornika magazynowego jak napisano poniZej nastepuje pompowy
transport do odwadniania mechanicznego. Odwadnianie mechaniczne
zaktada koricowa zawartogé suchej masy w przedziale 18+22%przy
$redniodobowej pracy urzadzeh = 6 h. Obliczeniowa wydajnos¢
pompy nadawy 14,0 m3/h. Dla $rednich parametrdéw uwodnienia (80%)
spodziewana dobowa porcja osadu odwodnionego wyniesie 6 m3.
Obliczeniowa wydajno$é wirdwki (w przeliczeniu na sucha mase)
170 + 195 kg s m/h. W procesie odwadniania dawkuje sie roztwdr
polielektrolitu w ilo$ci obliczeniowej 6 kg/tsm co przelicza

sie na ca 7 kg/db. Przygotowanie roztworu z suchego proszku

w petni zautomatyzowanej stacji polielektrolitu.

Odwodniony osad poprzez przenosnik $limakowy trafia do wolnosto-|

jacego kontenera o objetos$ci 4,4 m3 (niezbedna zmiana przy

<
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maksymalnym obciazeniu w przeciggu doby pracy), natomiast
filtrat trafia z powrotem do kanalizacji wtasnej.

Kontenery z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego oczyszczalni
przewozone beda na pobliski plac sktadowy osadu (ob.13),
gdzie zawartos$é bedzie zrzucana i odpowiednio modelowana.
Autorzy technologii zakladaja mozliwoéé wykorzystania rolni-
czego po 9-miesiecznym sktadowaniu. Dla tych potrzeb przyjeto
wyasfaltowany szczelny plac sktadowy o powierzchni 1350 m2
gwarantujacy podany powyzej czas sktadowania przy wysokosci
nasypowej ok. 1,2 m.

W obiekcie pozostawiono do celdw transportowych istniejacy

uktad wciagnikdw.

Wyposazenie technologiczne

Do przetiaczania osaddéw przyjeto pompy jednos$rubowe poziome
typ 62 PSR produkcji zak*addéw "TOFAMA" - Torud z motoredukto-
rem o n = 288 obr/min dla osiagniecia wymaganych obrotdw nie
wyzszych niz 300 obr/min. Parametry pompy przy powyzZszych
obrotach Q = 14,0 m3/h, N ='X}kw. Zastosowanie jednolitych
pomp utatwi péZniejsza eksploatacje. Przeptyw osadu do
zageszczania grawitacyjnego przewidziano 2 pompami, do maga-
zynowania - jedna i jako nadawe do wirdwki takze jedna.

Do mieszania i napowietrzania osadu zageszczonégo W zbiorniku
magazynowym przyjeto wirownice typ PODB produkcji "Landia"
(dostawa dunska) N = 11 kW. Urzadzenie zamontowane jest

na prowadnicy i z wykorzystaniem zurawika demontowane bedzie
z poziomu parteru.

'Podstawowym urzadzeniem przeznaczonym do mechanicznego odwad-
niania osadu jest wybrana po akcji ofertowej wirdwka f-my
Alfa-Laval o symbolu NX 4545 dostarczona przez strone duniska.
Moc urzadzenia 45 kW (duzy pobdr rozruchu).

Zblokowana funkcjonalnie z wirdwka stacja polielektrolitu
przygotowana jest na roztwarzanie polielektrolitu proszkowego |
Dobrano perferowang przez dostawce wirdwki stacje SV-2 firmy
"Tomal" przygotowujaca jednorazowo 1000 1 roztworu w sposéb

W peini zautomatyzowany.

Pompa dawkowania polelektrolitu jest objeta dostawa stacji

polielektrolitdw.
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W skiad wyposazenia wchodzi panel kontrolny wspdlny dla
wirdwki i stacji polielektrolitu o wymiarach 1,8x1,2x0,4 m.
Dla sygnalizacji poziomdéw przewidziano pitywakowe sygnalizato-]
ry typu PSP-2. Kontrola przepiywu (przeptywomierze) ujeto

w projekcie AKPiA.

Do przenoszenia odwodnionego osadu przewidziano s$limakowy
przenosnik @ 250 diugosci 4,5 m produkcji EKO-Celkon Polska.
Osady podobnie jak piasek w ob.2 zbierane beda do pojemnikdéw
tpr%,4 (pojemnos$¢ uzytkowa 4,4 m3) przystosowanych do
wspdtpracy z samochodem hakowcem.

Producent konteneréw - WUKO-Wschowa.

Opis dziatania obiektu

Osad nadmierny biologiczny po osadnikach wtérnych odsysany
bedzie przewodem podziemnym z pompowni osadu (cze$é mokra)
ob.7 poprzez pompy $rubowe do zbiornika zageszczania
grawitacyjnego stanowigcego czes$é podziemng obiektu.
Alternatywnie przewidziano mozliwo$é¢ poboru osadu po komorach
aeracjl z czerpaniem z komory rozdziatu - ob.7.

Zbiornik zageszczania pozwala na przetrzymanie okolo dobowej
porcji osadu nadmiernego. Komora uzbrojona jest w rure
wlotowg centralng @ 600 oraz boczny przelew wéd nadosadowych
do kanalizacji wtasnej.

Spodziewany efekt grawitacyjnego zageszczania to zawartosé

3% suchej masy w osadzie.

Dla przetrzymania i homogenizacji zageszczonego osadu prze-
widziana jest druga czes$é podziemnego zbiornika w obiek-cie
0 objetosci 75 m3.

Pojemnosé tej czesdci daje gwarancje dwudobowego czasu
przetrzymania osadéw. Przetransportowanie osaddéw z czesdci
przydennej zageszczacza do zbiornika magazynowego odbywa

sie z uzyciem pompy $rubowej o malej liczbie obrotdéw-chodzi
0 nie rozbijanie struktur ktaczkowych osadu - podobnie jak

w poprzednim stopniu pompowania.

Zbiornik magazynowy zaopatrzono w urzadzenie wirowo-natlenia-
jace dajace oprdécz zmieszania takze warunki tlenowe przeciw-

dziatajgce mozliwosci uwalniania sie z osadu dopiero co
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zwigzanego chemicznie fosforu. Z wykorzystaniem kolejnego
sfopnia analogicznej pompy odbywa sie proces wttaczania

osadu do wirdwki do ostatecznego odwodnienia.

Do medium dodawany jest roztwdr polielektrolitu, ktdérego
dawka bedzie ustalona w eksploatacji.

Odwadnianie przebiegaé bedzie w wirdwce NX 4545 Alfa-Laval.
Montaz~demontaz urzadzenia z wykorzystaniem wciagnika recznegy
DRp-802. W normalnej eksploatacji unoszenie wirnika raz na

2 lata. Rozdzielone frakcje osadu odwodnionego i filtratu
odptywaja odrebnymi otworami odptywowymi z czego osad poprzez
przenodénik $limakowy do zlokalizowanego na zewnatrz obiektu
kontenera, za$ filtrat do systemu kanalizacji wkasnej.
Kontenery umieszczono pod zadaszeniem typu lekkiego by uniemos
zliwié odwadnianie od wpiywu warunkdw atmosferycznych.

Wiate wyposazono we wpust uliczny potaczony z kanalizacja
wtasng oraz w zawdr ze ztaczkag do weza.

Kontenery (co najmniej raz na dzien) beda przewozone i oprdéz-
niane na pobliskim sktadowisku osadu odwodnionego (ob.13).
Sktadowisko wobec zamiaru przyrodniczo-rolniczego wykorzysta-
nia osadu ;godnie z doswiadczeniami dawcdéw technologii przygo
towano na 9-miesieczny okres sktadowania. Wynika to z krét-
szego okresu odbioru osaddéw w roboczym okresie wegetycji.
Skiadowisko zaprojektowano jako szczelny plac posiadajacy
spadki do wpustdw kanalizacyjnych tak aby nie bylo niebezpie-
czenstwa skazenia gruntu wodami odciekowymi, takze dla odbior;
nawalnych deszczdw. Wpusty podiaczono do systemu kanalizacji
wtasne]j oczyszczalni. Sktadowisko bedzie zabezpieczone obwodof
wa $cianag zelbetowa (elementy prefabrykowane). Wysoko$é
sktadowania do 1,5 m pozwoli na przetrzymanie roboczej porcji
osadéw. W rozwigzaniu instalacji wewnetrznej przyjeto mozliwo
przeiaczenia przy sprzyjajacych parametrach osadu lub w sytu-
acji konieczno$ci wylaczenienia zbiornikdéw podziemnych linii
czerpania osadu bezposrednio z pompowni osadu (ob.7) do
wirdwki z pominieciem zageszczania grawitacyjnego i homogeni-
zacji lecz z dawkowaniem polielektrolitu. Nie jest to jednak
stan normalnej pracy eksploatacji. W wyposazeniu sterujacym

praca urzadzen przewidziano zalezno$é przetadunku osadu

T
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zageszczonego do magazynowania na podstawie rzeczywistej
gestosci medium.

Przygotowanie roztworu polielektrolitu odbywaé sie bedzie na
miejscu z zastosowaniem stezZonego sproszkowanego a stanowisko
magazynowania workdédw proszku lub granulatu zlokalizowano

w sasiedztwie stacji polielektrolitu.

Pozostale szczegdily podano na rysunkach.

Instalacja wod-kan

Pomimo zatozonego wysokiego stopnia automatyzacji pracy
stacji odwadniania - potaczenie z komputerem sterujacym
przewidziano takze obecnos¢é obsitugi.

Dla potrzeb obstugi przewidziano wezel sanitarny.

Zasilanie woda zimng z sieci zaktadowej.

Woda ciepta z termy pojemnos$ciowej nad umywalka.

Odptyw $ciekdw z sanitariatu, rurami PCV do kanalizacji wtas-
nej. |

W gidéwnej hali przewidziano punkt z wodg do ewentualnego
sptukiwania oraz istniejace przepusty do zbiornikdéw podziem-
nych jako .odprowadzenie wéd porzadkowych.

Pod wiata przewidziano takze punkt z woda do spitukiwania

oraz wpust uliczny.

Wymagania BHP i P.poz. - Antykorozja

Normalna eksploatacja nie narzuca koniecznos$ci wchodzenia
obstugi do wnetrza zbiornikdéw podziemnych.

Ewentualne awaryjne kontrolne wchodzenie przewidziano z uzyci
drabin przenoénych po oprdznieniu zawartosci.

Dla tego stanu przewidziano intensywng wentylacje zbiornikdw
- wymuszona na 10 wymian. Zastosowane urzadzenia wymagaja
dopuszczenia do uzytkowania - $wiadectwo bezpieczenstwa

1 zastosowanie sie obstugi do indywidualnych przepisdéw BHP.
Obiekt sklasyfikowano jako niepalny w V kategorii niebezpie-
czelistwa pozarowego.

Instalacje w obiekcie ze wzgledu na charakter wymagaja szcze-
gélnego zabezpieczenia (atmosfera wilgotna, praca na zmiane

w cieczy i na powietrzu), totez czesé instalacji wykonano

=l
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ze stali nierdzewnej. Pozostate tatwiejsze do wymiany
zabezpieczono przed korozja zgodnie z zalacznikiem.
Podobnie postapiono z pozostaiymi elementami wyposazenia
uzupeiniajacego. ‘

Przejscia przewoddéw rurowych wykonaé w formie wywiercenia

(np.system HILTI) i uszczelnié elastycznym kitem silikonowym.

Wykaz urzadzen i materiaiéw

Szczegblowy wykaz urzadzen przedstawiono tabelarycznie
natomiast materialy podstawowe i pomocnicze do instalacji

technologicznej opisano w tabeli na rysunkach.

W zataczeniu wykaz materialéw dla instalacji wod-kan.
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Zalgcznik nr voeosoouas

Z e s taw malars ki nr 1.1,07

Sklad zestawu malarskieﬁgi

@ - 3 x farba epoksydowo~bitumiczna, modyfikowana, dwuskladnikowa
"Epicoal 92% o symbolu KTM 1317-l29-h1X=XXX, SWA 7h29-
092~990

Przygotowanlie podloza

Podloze stalowe oczyszozone do 2=go stopnia czystodci weg PN-70/

/H=97050, suche, pozbawione tluszczu i kurzu.

Bzzxﬁotowanie wlrobu:

Sulndniki farby wymieszaé ze sobg w nastepujgcych proporc jach:

~ skladnik I 100 cz.vage. / 100 oz, objo/
- skladnik II 32 cz.wago / 35 czs wlsj./

Po uplywie okolo pél godziny od dokladnego wymieszania skladnikdw
farba nadaje sig¢ do uzycia.
Czas przydatnodol mieszaniny skladnikéw do stosowania - 10 h,

Motoda nakiadania = pedzel, natrysk bezpowietrzny
Grubosé naniesionej powlokL :

300 « 450 um

¥arunki_prowadzenia prac malarskich:

Tomporatura otoozenia podgzas malowania i utwardzania powloki

malarskiej co najmniej %5 Ca -

Odstep czasu pomigedzy nakladaniem kolejnyoh warstw -~ 24 h,

Na jkrétszy odstep czasu od nalozenia powloki do oddania JjoJ do

oksploatao ji wynosi 7 duni,

Narunki bbp i _p.poz:

Farba zawliera latwolotne i palne rozpuszczalniki oraz szkodlliwe

substancje bitumiczne i:.aminowe, ktére majq draznincy wplyw na

skére i drogi oddechowo,

Nalozy stosowadé nastepujace srodki zaradozo?i

- zalnstalowaé dobrg wentylaocje w zamknietych pomieszczeniach,
w ktéryoh przeprowadza sig¢ prace malarskie,

- stosowadé odziez ochronng oraz okulary oohronne i zmioniaé ja
W przypadku zabrudzenia,

= usuwaé farbe z zabrudzoneJ skéry przez umycic najpiorw w odpo=-
wlednioch rozpuszczalnikach, nastgpnie w oieoplej wodzic przy
uzyoiu mydia, a potem wetrzedé tlusty krem w skéreg,

= prace malarskie nalezy prowadzié¢ z dala od 2rédla otwartogo
Ogniao ’
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Ze s tawu malars ki nr 1.,2,0

A

Sklod_zestawu walarskiego:
1 x preparat antykorouyjny "Cortanin®
2 x podklad ftalowy modyfikowany, antykorozyjny, schuocy na

powletrzu "Unikor C" « symbol M 1313-231-1051- "%

J x emalia poliwinylowa osblnego stosowania - symbol 1
1317=-761=01X=XXX

Przygotowanio podioza:

Powlerzchnia stalowa Vezyszczona przez szczothkowanic do J-po
stopnla czystodci wgy PN-70/11-97050, odpylona i odtlussczonn,
Preparat "Cortanin' wmozo byé nanoszony na powieorvzchujo wiliolie,
Wykonanie zabozpieczenia:

-

J.1. Motoda mnanoszeuia powlok malarskicli:

Cortanin przy poumocy pedzla

Unikor C przy pomocy pedzla .

Emalia poliwinylowa = przy pomocy pedula Lub nalvsl oy
pneumatyczinym

Je2, Lepkosci robocze:

Wyroby handlowe iiajg lepkosé preystosovany do 1 ronuonin
pegdzlem, Niewielli wzrost lepkoSci podeczas maga viuonwania
usungé dodatlkiew rozciedczalnika w ilodei] 540 Guoanlowanin
natryskiem emalig poliwinylowg rozciciczyd do Llophoded
©«5=35 s micrzonej kubkiem Forda ur !,

Jele Nozcieiiczalnilk:

= Do rozcieliczania Unikoru C nalezy stosowad rowcicldezaluili o
wyrobdw karbamidowych ogdluego stosowania o syubolu TR
131-8124-0101

= Do rozcieiczania emalii poliwinylowej nalezy stosowad
rozcieciczalnik do wyrobdw poliwinylowycls j chlcerohaucyionye::
ogélnego stosowania o symbolu KTM 1313-157-0101

Johe Z2alocana grubosé powloki;
130 - 150}m1

Warunkl prowadzenia prac malarskich;

00 60 4 0% 10 o0 5 000 do oo 20 0 0 B om0 e e o oo o " e > e o o e ot e e 00 e

Praoo malarsicle i konserwacy Jue nalezy wykonywad wiodiic = instrul-
oJy produconta farb i normg PN=71/11=-97053 "Ochroiia prood Korosjy.
Malowanle konstruke]i. stalowych, Ogdlue wylycuznet,

Temporatura powiotrza podezas wykonywania pruc wmalaislich oplymalnic
ruulnuu wynosié 15-20 C, u temporaturze ponizej 5°C orav poviysej
I0°C nie nalezy prowadzidé prac malarskich, hWilgotnosd ponwiclrza

hle woze przokraczad 80,

Udstgp czasu pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw podiiladu [ Lalo-
Wogo powinlen wynosié 24h, piorwszg warstweg cualii nalomiast nalezy
nanjeééd po 72 h s$ezonowania warstw podkladu, KoleJue nalesy nanosié
w odetepie 24 h,

Uwaga | Malowanie proparatem "Cortanin' powierzchni nagronych prazes
8loiice do tewp, 350C 1 wyzszej nie Jest wslhazane, poninuaz




w tych tewperaturach nastgpujo zbyl swyblidoe cdparc anie
rozpuszczalnikdéw zawvarlych w preparacice uuinte wod:, kidira -
nioczbgdna do zachodzenia reakeji preparalu = prdyge W oLt iah
pruypadkach nalozy nagrwang powlervchunig pracd nus iosion.ie,
preparatu zwilzyé wodge

‘Warunki bhE i E:BOZi

———

Wszystlkde preparaty walarslkie wechodzgee w slklad wo={awn
“sawierajg swukodliwe dla xzdrowia substancjc Lobne 1 labwo ol e,
Zaliczone sg do II klasy niebezpicczoeidstwa pozarey oo, Slalos.
wiegc przostrzegadé ogdluic obowigzujycyelh puriy pracach s i, ol
przepiséw bhp i p.poz,

Wszystkie prace powinny byé wyltonywane proy dobrej wenlviacji )
przez osoby legitymujyce sig dobrym stanew zdrovia, pruosad.oloae
w zakresie bhp i p.poz. oraz wyposazonec w cdpoviad. ig odaices
ochromnng,
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Zalgcznik nr s iceee

Zestaw malarski nr 2.,4,05

Sklad zestawu malarskiego:

2 - ﬂfx farba antykorozyjna do stali i metali lekkich
poliwinylowa "Stowinyl" / producent: Zakiady Tworzyw
i Farb w Zlotym Stoku/.

Przvyvgotowanie Eowierzchni:

sLzyeotovanle povierzehn

Podloze ocynkowane, wolne od zanieczyszczed mechanicznych, kurz:.

oraz odtluszczone przy pomocy ksylenu,

Przygotowanie farby do malowania:

o o e e e e et S e S S A e Sk A SOt

Przed uzyciem farbe dokladnie wymieszaéd,

Do malowania pedzlem farby nie nalezy rozcieidczaé, natomiast
do malowania metodg natrysku pneumatycznego farbe nalezy
rozciedczy¢ ksylenem do lepkosci roboczej 35-40s mierzone

kubkiem Forda o S$rednicy 4 mm.

- przy dwukrotnym pokryciu 70 - 80 um
= przy trzykrotnym pokryciu 105-120 um

Prace malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z instrukc jg producentu

Farba zawiera latwolotne, palne i szkodliwe dla =zdrowia
rozpuszczalniki,

Malowanie nalezy wykonywaé w pomieszczeniach o sprawnic dziala-
Jjgcej wentylacji, wyglednie dobrze przewietrzanych, .« dala od
2rédel otwartego ognia.

Do prac wmalarskich nalezy dopudcié osoby legitymujace sig
dobrym stanem zdrowia, przeszkolone w zakresie obowigzu jgeven
przepiséw bhp i p.poz przy pracach z materialami malarsii.ai

i rozpuszczalnikami oraz wyposazone w odziez ochronng,



ZAKEAD OBIEKT , mw_m.::oo
_ _ WYKAZ URZADZEN d
PROCHEN
L Oznacz. Wyszczegodlnienie Materiat odn ilog¢ |z dost. Cigzar w kG
i wg Pproj. charakterystyka, symbol, producent gatunek iean- Wyk. Inw. jedn. < T
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wirdwka typ AVNX 4545,0=250 kg sm/h, N=45 kW
1l (szczeagbly wg.oferty) + Control panel stal . Dostlawca: Danfia————
Producent: Alfa-Laval A/S-Dania nierdz. kpl. 1 2250 2250
moaumlqmadd%ﬂﬁddﬂMiﬁdNHdBMﬁd%@edw:@mmlmzadﬁdwmmdedmma
2. o n=288 obr/min, N=4,0 kW, 0=14,0 m3/h zYozony kpl. 4 450 1800
PYOAUCENt pomp: "Totfaman Torun
Stacja polielektrolitu typ SV-2 (komplet wg oferty) |ztozony kpl. 1 500 500
3 Producent: Tomal AB=Dania-Alfa=Laval-Group Posthwear—banta
4. Przenoénik é$limakowy typ PS-250,L=4,5m, N=0,75 kW |stal
S=800 mm nierdz. kpl. 1 120 120
S Producent: Eko-Celkon-PUCK o
: 5. Wirownica mieszajaco-napowietrzajaca typ PODB-I Dosthwca: Danjia
L, N=11,0 kW—(szeregébkowy—wg-oferty)—z surawikiemdo—
”. demontazu i prowadnica rpl. 1 120 120
: pPreducent—andia—bania
o 6. Sygnalizatory poziomu piywakowe typ PSP-2
N Oznaczenie: PSP-2A-15-KP zt. 3 2
w_ Producent: Metalchem-Gliwice
u_ Kontener-pojemnik PG 4,4 V=4,4 m3, Yadownosé 4,0 t
\._ F= Preoeducent— WU a SZtC. Z oUU 1200
mm 8. Weiagnik reczny Yaricuchowy przejezdny DRp 802
| udZwig 1t kpl 1 112 112
5 Producent; Gliwickie z-dy Urz.Techn.
I
}

SRR
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- strona
= WYKAZ MATERIALOW
PROCHEM DLA INSTALACJI WOD-KAN
NAZWA MATERIALOW J Jedn. llosé
2 3 Z
I. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. Rury stalowe ocynkowane gwintowane w/g PN-80/H-74200 g 40 mm mb 20,5
g 25 mm mb 11,5
2. Zzawdér przelotowy M83 w(g kat.SWW 0616-11 @ 40 szt. 1
g 20 szt. 1
@ 15 szt. 2
3. zawér czerpalny ze ztaczka do weza M3B w/g kat.SWw 0616-11 g 20 szt. 2
4. zawér zaporowy elektromagnetyczny pos$redniego dziatania w/g kat.AP nr.199 g 25 szt. 1
5 Elektryczna terma pojemnosciowa typ EB-10, v=101 , N=1,5 kW, m=12 kg
z bateria prod.Biowar-Bialystok szt. 1
TI. INSTALACJA KANALIZACYJNA
1. Umywalka ceramiczna 2z syfonem szt. 1
2. Miska ustepowa z sedesem szt. 1
3. Dolnopiuk w/g kat.SWW 1365-31 szt. 1.
4. Rury kanal.z PCV g 50 mb 1,0
$ 75 mb 7,0
@ 110 mb 9,0
54 Rura wywiewna z PCV w/g kat. SWW 1363-12 g 75 szt. 1
6. 7zwezka kanal. z PCV w/g kat. SWW 1363-322 @ 110/75 szt. 1
7% Rewizja czyszczak z PCV w/g kat.SWW 1363-222 @ 110 szt. 1
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—3 5| 1 E - o B - 7. KOMORA ROZDZIELCZA
ReE s -° 81.05/] - A + POMPOWNIA OSADU |
ﬁ f’jq : . 13. SKLADOWISKO OSADU ODWODNIONEGO
, Jar /“1'-,,:.’5 T
*j/ S
5 ] ﬂ:o/Jr 81.05
Rew. Opis Data Projekt. Weryf.
?; PROCHEM Spélka Akcyjna E
. . . %_ y ul. Ostrobramska 103  04—118 Warszawa PROCHEM
, | s RH&H CONSULT
owbed 2y - e 1 = RAMBSOLL HANNEMANN & HOJLUND AS
' . ' ' / i N | Goteborg Alle 12 DK-8200 Arhus N Denmark tel. +45 86 16 22 44 telefax +45 86 16 23 88
= = g8 : 5| ZARZAD MIEJSKI W PUETUSKU
— SR 78 !10- 7892 = ’ E INWESTOR
\ N e f\fﬁ &| DOKONCZENIE BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PULTUSKU'
: G Y . I o o |INWESTYCUA
b g e el sy e [ ?| STACJA ODWADNIANIA Ez ktTECHNOLOG'CZN/;
| \ v P 5| OSADU — OB. 9 ey fs I
~ g ' T . " % g 9301 59 Prac.
' ) : | 2 Nr rysunku Rew
Y \ . » 2| PLAN SYTUACYJUNY 7 147 _
ws o E a 2 Datq TSholo % B
A ._ _ L9 )( % | TYTuE .= 03,1994r 1: 5
LI ' il _ : % |Opracowat Projektant |Gi.projektant Wervfi
‘ \ T ' = inz.P.SER% mz.P.Rum inz.P.RUSI% inz E
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Nszystkie prawa autorskie zastrzezone. All rights reserved.

4.4|Blacha gr.2mm 2 | 0.4 |OH13 |[PN /H-86020
4.3|Blacha gr.2mm 2 | 11 |OH13 |PN /H-86020
4.2|Blacha gr.2mm 2 | 0.9 |OH13 |PN /H-86020
4.1|Blacha gr.2mm 2 [ 1.8 |OH13 |PN /H-86020
3.4{Kotek rozporowy M12 2

3.3| Kgtownik 80x80x6, L=250mm 2 | 19 [OH13 [PN-69/H-93401
3.2|Blacha gr.2mm 2 | 23 |OH13 |PN /H-86020
3.1|Blacha gr.2mm 2 | 3.4 |OHT3 |[PN /H-86020
2.2|Kotek rozporowy M12 L

2.1|Blacha 2380x500x2.0 1 | 19.1 | OH13 |[PN /H-86020
1.2 |Blacha 800x800x6 1 | 30.7 |St3Sx|PN-62/H-92200
1.1 |Rura #610x10, L=1.6m 1 St3Sx|PN-73/H-7424 4
NR| | NAZWA ELEMENTU SZT{ {F [MAT. | UwaAaGl

Rew. Opis Data | Projekt. | Weryf.

PROCHEM Syaxa Axeyina

ul. Ostrobramika 103

04:1 18 Warszawa

=

RH&H CONSULT

RAMBSLL HANNEMANN & HSJLUND AS

Goteborg Alle 12 DK—8200 Arhus N Denmark tel. +45 86 16 22 44 telefax +45 86 16 23 88

/ARZAD MIEJSKI W PULTUSKU

INWESTOR
DOKONCZENIE BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PULTUSKU .
INWESTYCJA
STACJA ODWADNIANIA ::m:mjekt TECHNOLOG&Z':?
OSADU - OB. 9 e b9z

9301 59 Prac.

Nr rysunku
DETALE 7.143 y ‘
TYTUE *03.10047 1/ 20
Opracowat Projektant rerytiadi g S
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TERMA ELEKTRYCZNA
TYP EB-10, POJ. V=10I

ZAWOR ELEKTRO-
@25 / MAGNETYCZNY DN25
W/G KAT. AP nr 199

DO PLUKANIA P#20

I° / WROWKI 925 i
#40 82 50

| , gt do dok. v avk. O9-6-04/
#_ZAWIR | DO $TACI
ZWROTMY POLIELEKTROLITL SVv2 ZAWOR 81.40 = = =
PN 25 - -E S oY m ‘ C | Zmiana ukfadu WC i szaf AKP i elektr. 11.94r. | inz.P.Rusinowicz
2 _ , DN25 S — A | Uwagi i uzgodnienia z firmq ALFA LAVAL  [06.94r.|inz.P.Ruginowicz
& ARSI RURA OSEONOWA / R Rew. Opls Data | Projekt. | Weryf.
PVC ¢75
82.80 i 1.0m PROCHEM Spélka Akcyjné |='
; _79_@; ‘ ul. Ostrobramska 103  04-118 Warszawa =T PROCHEM
' | . |
T 1
P20 e C.D. W/G PROJ. SIECI F\) H & H C O N S U |__—|_
ZEWNETRZNYCH RAMBSLL HANNEMANN S HOJLUND AS
Goteborg Alle 12 DK—8200 Arhus N Denmark tel. +45 86 16 22 44 telefax +45 86 16 23 88

LARZAD MIEJSKI W PUETUSKU

INWESTOR
DOKONCZENIE BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PULTUSKU
INWESTYCJA
STACJA ODWADNIANIA ket Ll
OSADU — OB. 9 FproRKty Faza

9301 59 Prac. TS
ROZWINIECIA INSTALACJI o y”7 144 %ﬂ
WOD—KAN o . |
TYTUL 3 11.1994r 1: 50

Wszystkie prawa autorskie zastrzezone. All rights reserved.

Opracowat M Projektant m@, Gt.projektant % at 4
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WYLOT WODY NADOSADOWEJ

CIOI®LO,

SZCZEGOLY — PATRZ RYS. 7.143

UWAGA:

WLOT OSADU DO ZAGESZCZACZA

— OBIEKT INZYNIERSKI — V KAT.

NIEBE ZPIECZENSTWA POZAROWEGO

SKRZYNKA DO ODPLYWU WODY Z WIROWKI

DEFLEKTOR PRZY WYLOCIE WODY NADOSADOWEJ

— STACJE POLIELEKTROLITU POrACZYC
Z ZAZNACZONYM! PUNKTAMI DOZOWANIA

RURAMI POLIETYLENOWYMI 825x2.0

Mocowania rurociggow 50
8 |Lejek zalewowy DN50/20 4
z zaworem kulowym gwintfowanym
DN20
7 | Cisnieniomierz z separatorem b prod. OBR Automatyki
bezposrednim ftyp A150-C Przemystowej
zakres 0-0.1 MPa, o sr. 160mm; MERA-Pnefal
z zaworem kulowym gwint. DN4O
6 |Cisnieniomierz z separatorem L prod. OBR Automatyki
bezposrednim typ A150-C Przemystowe]
zakres -0.1-0.15MPa, o sr. 160mm; |~ | MERA-Pnefal
z zaworem kulowym gwint. DN4O
5 |Manometr zwykly z urzgdzeniami | 1 prod. OBR Automatyki
stykowo-d2wigowymi, zakr.0-0.6MPa, Przemystowe]
o s$rednicy obudowy 160mm; MERA-Pnefal
z k&%emmm&nemefryeznym }J
4 |Rura stal. ocynk. 925, L= 40m 1 ocynk. |PN-80/H-74200
3 [Zawor kulowy DN20 (3/4") 3 {prod. Tofama-Torun
2 | Zawor zwrotny bezkolnierz. DN100 | £3 wg kat. AP nr 275
1 |Zawer motylkowy DN100 9 prod. WaFa Pomp
Kotnierz okragty ©100/180/220 33 St3Sx |PN-87/H-74731
Kotnierz okrggly 9100/180/220 5 TH1BN9T|PN-87/H-74731
Kolnierz okrggty ©80/160/200 2 St3Sx |PN-87/H-74731
Kotnierz okrggly ®50/125/165 2 St3Sx |PN-87/H-74731

-~ -~ R, i . - 1 AL L

ner




e e A 5 G A e MONIT[FN=7T3/MT= TR Z®Z
Rura ©108x3.6, L=32mb 1H18NST|PN-75/H-74242
Rura 9108x3.6, L=22mb St3Sx [PN-73/H-74244
Rura ®57x3.6, L=0.6mb St3Sx |PN-73/H-74244
NR| NAZWA ELEMENTU ZT[(RER| MAT. | UWAGI

vJ PROWADZENIE PRZEWODOW, ROZMIESZCZENIE WYPUSTOW, SPRZETU

CEJ | APARATOW POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI NIE KOLIDUJE Z ROZWIAZANIEM
BUDOWLANO—ARCHITEKTONICZNYM, KONSTRUKCYJNYM ORAZ INSTALACJAMI
WOD—KAN, CIEPLNA, GAZOWA, WENTYLACJ! | ELEKTRYCZNA.

=it BRANZA IMIE 1| NAZWISKO PQDPIS DATA
TR GLOWNY PROJEKTANT | inz. J.NOWOSIELSKI | -
Sm, S=0.8m KONSTRUKCJA inz. B.MAGIERSKA '
WENTYLACJA | C.O. inz. T.BADOWSKI 5)«‘

INSTAL. ELEKTRYCZNE | inz. J.KADZINSKI 2'? R

INSTAL. AKP inz. L.WINNICKI /) Clxg¢
DROGI | inz. JWILCZYNSKA | 7, Xl 2%

ANTYKOROZJA inz. U.LIPSKA e M. QY
BHP inz. U.LIPSKA kel 4. au
P.POZ. ' inz. W.CHOLEWINSKI %, 4qaf

SAN.—EPID. inz. E.SKOSKIEWICZ ~ K1, ge(

dlo olok . wanl 09-06 - 04/}}

Zmiana uktadu WC i szaf AKP i elektr. 11.94r.|inz.P.Rusinowicz
Wymogi DTR pomp jednosrubowych 62PSR [11.94r.|inz.P.Rusinowicz
Uwagi i uzgodnienia z firmq ALFA LAVAL |06.94r.|inz.P.Rusinowicz
Rew. Opis Dato | Projekt. | Weryf.

oF°

PROCHEM Spélka Akcyjna‘ . E

ul. Ostrobramska 103 04—118 Warszawa . PROCHEM
-

RH&H CONSULT

RAMBOLL HANNEMANN & HOJLUND AS
Goteborg Alle 12 DK—8200 Arhus N Denmark tel. +45 86 16 22 44 telefox +45 86 16 23 88

ZARZAD MIEJSKI W PUETUSKU
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i INWESTOR

DOKOKCZENIE BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PULTUSKU

INWESTYCJA

STACJA ODWADNIANIA zm:‘“jektTECHNOLOGICZf;/T\

OSADU - @B. 9 I Broveis Faza
9301 59 Prac. TS/\
Nr rysunku

RZUTY | PRZEKROJE | % 142 / ’ﬂ—
Dct

Wszystkie prawa autorskie zastrzezone. All rights reserved.

TYTUL o P ) 11.1994r
Opracowat @ﬁ%’ Projektant % Gt.projektant
inz.P.SERA inz.P.RUSINOWIEZ| inz.P.RUSINOW i
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DODATKOWE PUNKTY
OZOWANIA POLIELEKTROLITU

POMPY OSADU 62PSR
Z MOTOREDUKTOREM - 3)(2) MESZADLO—AERATOR WIROWKA ALFA—LAVAL KONTENER WUKO PG 4.4
TOFAMA—TORUN LANDIA PODB-I TYP NX 454%
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